
      

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LICIT) Nº 0038/2024, REFERENTE AO PROCESSO 0731/2024, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 90032/2024, QUE ENTRE SI FIRMAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP E A EMPRESA OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA.  

 

QUADRO INFORMATIVO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e desmontagem de 
feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, edição de 2024, na cidade 
de São Paulo, cujas especificações constam do termo de referência e demais anexos. 

2. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, contados da data da conclusão das assinaturas dos representantes legais das 
partes, podendo ser prorrogada, a critério do SEBRAE-SP, conforme disposições do Regulamento de Licitações e 
de Contratos do Sistema SEBRAE. 

3. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 17.206.992,73 (dezessete milhões, duzentos e seis mil, novecentos e 
noventa e dois reais e setenta e três centavos).   

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

CONTRATANTE: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SEBRAE-SP, com sede na Rua Vergueiro, 1.117, Paraíso, CEP: 01.504-001, São Paulo/SP, devidamente inscrito 
no CNPJ sob o nº 43.728.245/0001-42, neste ato representado por seu Diretor-Superintendente, NELSON DE 
ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA, por seu Diretor Técnico, MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI e por seu 
Diretor de Administração e Finanças, REINALDO PEDRO CORREA, doravante denominada simplesmente 
“SEBRAE-SP” ou “CONTRATANTE”; 

CONTRATADA: OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA, com endereço na Rua Riachuelo – Qd. 22, Lt. 21 –
Parque Anhanguera – Goiânia/GO – CEP: 74.340-110, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.205.510/0001-06, neste 
ato representada pela Sra. JESSICA LIMA DUTRA, nos termos da cláusula do seu contrato social. 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente contratação rege-se pelo artigo 7º, inciso IV, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema 
SEBRAE. 

 

 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. Por meio do presente instrumento, a CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE 

os bens e/ou serviços especificados na proposta comercial, no Termo de Referência e demais ANEXOS deste 

contrato, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento e serão 

observados naquilo que não o contrarie. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

2.1. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e 

respectivos anexos: 

 

2.1.1. Entregar o objeto do contrato previsto na cláusula primeira dentro dos prazos, 

quantidades, características, detalhamentos e níveis estabelecidos; 

 

2.1.2. Prestar garantia nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

instituído pela Lei nº 8.078/1990, durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

conclusão dos serviços, se for o caso; 

 

2.1.3. Cumprir todas as leis e imposições federais, estaduais e municipais pertinentes; 

 

2.1.4. Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas e demais obrigações fiscais, 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, societárias ou outras incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto 

do contrato, até o recebimento definitivo do objeto, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 

relacionadas com a execução deste contrato;   

 

2.1.5. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas contendo a discriminação exata e os respectivos 

quantitativos, com os valores contratados;  

 

2.1.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação; 

2.1.7. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do 

CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução contratual, devendo 

orientar seus empregados nesse sentido;  

 

2.1.8. Prestar informações e esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação, e atender às solicitações e determinações do 

CONTRATANTE.  

 

2.1.9. Apresentar cópia das alterações do contrato social ou de seu estatuto. 
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2.1.10. Designar profissional que seja responsável pelo relacionamento estratégico com o 

CONTRATANTE, com autonomia para tomada de decisões que impactem no bom andamento dos serviços, 

informando no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato o e-mail, telefone fixo e móvel e 

nome do respectivo responsável, mantendo ativos e operacionais os meios de comunicação pelos quais 

serão realizadas as interações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

2.1.11. Entregar ao gestor do Contrato o Termo de Recebimento Provisório, se exigível;  

 

2.1.12. Disponibilizar e fornecer todas as condições necessárias para o CONTRATANTE 

supervisionar, fiscalizar, avaliar e auditar o cumprimento do objeto deste contrato, sob os aspectos técnico, 

administrativo e financeiro;  

 

2.1.13. Providenciar as exigências previstas neste instrumento e demais documentos integrantes 

deste contrato, respeitando os prazos previstos, sendo certo que este prazo não se confunde com a 

execução do contrato;  

 

2.1.14. Registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões de serviço entre o CONTRATANTE 

e a CONTRATADA, devendo ser enviados ao CONTRATANTE até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a 

realização do contato e/ou reunião, podendo o CONTRATANTE solicitar a necessária correção, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo relatório; 

 

2.1.15. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do 

objeto deste contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para 

aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE; 

2.1.16. Não caucionar ou utilizar este contrato em qualquer operação financeira, salvo com 

anuência do CONTRATANTE; 

 

2.1.17. Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo CONTRATANTE, salvo 

quando necessário a execução do objeto contratual, mediante autorização prévia; 

 

2.1.18. Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros, bem como responder 

por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o próprio CONTRATANTE; 

 

2.1.19. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e, quando 

for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados; 
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2.1.20. Reparar prontamente os danos ou avarias causadas por seus funcionários ou terceiros, aos 

bens do CONTRATANTE ou de terceiros, podendo o CONTRATANTE exercer o direito de retenção sobre o 

pagamento devido à CONTRATADA para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial; 

 

2.1.21. Caso o Termo de Referência expressamente autorize a subcontratação, esta não poderá 

abranger a totalidade dos serviços objeto deste contrato, sendo admitida apenas em relação a serviços 

específicos e às expensas e riscos da CONTRATADA. Os limites da subcontratação serão estabelecidos no 

Termo de Referência, e sua formalização estará condicionada à prévia e expressa autorização escrita do 

CONTRATANTE, inclusive para substituição de qualquer subcontratação. A subcontratação não isentará a 

CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas neste CONTRATO, permanecendo íntegra e 

inalterada a responsabilidade da CONTRATADA pelo integral cumprimento de todos os serviços, como se 

diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para o CONTRATANTE nenhuma exceção, 

restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este 

tenha contra ele. 

 

2.1.22. Apresentar todas as autorizações e certificações necessárias à prestação dos serviços, 

respondendo por eventuais infrações e multas que lhe sejam impostas pelos órgãos de fiscalização dos 

poderes públicos. 

 

2.2. São obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e 

respectivos anexos: 

2.2.1. Designar um funcionário como gestor do contrato e que servirá de contato junto à 

CONTRATADA para gestão, acompanhamento e esclarecimentos que porventura se fizerem necessários 

durante a vigência contratual; 

 

2.2.2. Comunicar, por escrito, toda e qualquer orientação acerca do objeto contratado, 

excetuados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, 

no prazo de 02 (dois) dia úteis;     

 

2.2.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações, 

proporcionando as condições que se fizerem necessários à execução do objeto; 

 

2.2.4. Vistoriar os produtos e/ou serviços conforme sua necessidade e conveniência; 
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2.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, nos aspectos técnico, de 

segurança, de confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros 

designados para este fim; 

 

2.2.6. Monitorar o prazo, quantidade, qualidade, e níveis dos produtos e/ou serviços, conforme o 

caso, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso estejam comprovadamente em desacordo com o 

contratado, reservando-se ao direito de suspender o pagamento até que o objeto seja executado em 

conformidade com o contratado; 

 

2.2.7. Notificar, formalmente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do contrato, possibilitando a CONTRATADA a regularização de tais pontos; 

 

2.2.8. Solicitar a substituição de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, desde que 

devidamente fundamentado, quando o objeto do contrato for a prestação de serviços e for verificada a falta 

de qualificação, zelo e dedicação na execução das tarefas, ou outros comportamentos que prejudiquem as 

atividades e resultados, objeto deste instrumento; 

 

2.2.9. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

3.1. Constituem responsabilidades da CONTRATADA: 

3.1.1. Responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 

causa, comprovando, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução, bem 

como, responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de 

tributos que incidam ou venham a incidir sobre o (s) objeto contratado (s); 

 

3.1.2. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais relacionadas com o cumprimento do 

presente contrato; 

 

3.1.3. Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por quaisquer acidentes de que possam ser 

vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE, ou em qualquer outro 

local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação 

em vigor e também pelas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal destinado 

para o cumprimento do presente objeto, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer 
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responsabilidade, inclusive com relação a terceiros contratados, razão pela qual a assinatura do contrato não 

implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza; 

 

3.1.4. Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos sociais, fiscais, seguros, 

indenizações e outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício mantido entra a CONTRATADA e 

seus empregados que prestam serviço para o CONTRATANTE, para execução do objeto do presente contrato, 

assumindo prontamente, sem quaisquer limitações todas as responsabilidades, isentando o CONTRATANTE 

de forma expressa e inquestionável, da maneira que for por ele solicitada, de qualquer responsabilidade, 

litigiosa ou de despesa; 

 

3.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas da defesa, inclusive por custas e honorários advocatícios, 

bem como pelo cumprimento das decisões judiciais em reclamações trabalhistas eventualmente propostas 

por seus empregados, prepostos, ex-empregados ou terceiros envolvendo o CONTRATANTE, isentando ainda 

o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou indiretamente dos 

referidos processos judiciais; 

 

3.1.6. Responsabilizar-se civil ou criminalmente perante o CONTRATANTE e terceiros por 

eventuais prejuízos, danos ou delitos causados por seus empregados, prepostos e/ou contratados, 

decorrentes de erro, culpa ou dolo, por demora ou omissão, na prestação dos serviços de sua 

responsabilidade, devendo indenizar todos os prejuízos ocasionados. 

 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA COMPOSIÇÃO DO VALOR DESTE CONTRATO 

 

4.1. O valor total deste contrato é de R$ 17.206.992,73 (dezessete milhões, duzentos e seis mil, 

novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), conforme Proposta Comercial anexo. 

 

4.2. O (s) valor (es) ora descrito (s) abarca (m) todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer 

outras obrigações ou despesas necessárias à perfeita execução do objeto contratual.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. Os documentos comprobatórios da prestação de serviços e/ou entrega do(s) produto(s), 

existentes à época do envio, deverão ser encaminhados ao SEBRAE-SP, antes da emissão da nota fiscal, para 

conferência e validação. 
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5.2. Após a validação, a contratada deverá emitir a nota fiscal até o dia 17 do mês de prestação 

dos serviços e/ou entrega do produto e encaminhar ao SEBRAE-SP no mesmo dia. 

 
5.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 
 
5.4. O CONTRATANTE não aceitará recibo como documento fiscal, exceto nos casos estritamente 

legais de dispensa de emissão de nota fiscal devidamente comprovado pelo contratado. 

 
5.5. Em caso de irregularidade(s) nos itens dos serviços prestados ou produtos entregues ou na 

documentação fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir da correspondente regularização. 

 
5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 

pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento, conforme estabelecido na cláusula 6.3., e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

6.1. A vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados da data da conclusão das 

assinaturas dos representantes legais das partes, podendo ser prorrogada, a critério do SEBRAE-SP, conforme 

disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE. 

6.2. A cada 12 (doze) meses, poderá haver reajuste com base no IPCA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da legislação vigente, do Regulamento de 

Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE e do presente instrumento contratual e respectivos anexos, a(s) 

Contratada(s) que: 

 

7.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

7.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
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7.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

7.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

7.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

7.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

7.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

7.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
7.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

 
7.2.1. Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

 
7.2.2. Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o SEBRAE-SP pelo prazo de até 03 (três) 

anos, observada a gravidade da conduta da contratada, bem como os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, assim como as demais sanções no caso concreto, e conforme regra geral abaixo: 

 
7.2.2.1. 12 (doze) meses, nos casos de: aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 

meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pelo 

CONTRATANTE, alteração de quantidade ou qualidade do produto ou serviço fornecido; 

 
7.2.2.2. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: retardamento imotivado da execução da obra, de 

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;  

7.2.2.3. 36 (trinta e seis) meses, nos casos de: entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, 

adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 

fundamentação e prévia comunicação ao CONTRATANTE; praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da 

licitação. 

 
7.2.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, pelo prazo mínimo de 4 

(quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses, nas hipóteses descritas 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 

7.1.8, hipóteses nas quais, após o processamento do processo sancionador no âmbito do SEBRAE-SP, os 

autos serão encaminhados para deliberação final do SEBRAE Nacional. 
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7.2.4. Multa: 

 
7.2.4.1. Moratória de: 

 
7.2.4.1.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na execução de serviço determinado, 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 
7.2.4.1.2. 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de atraso injustificado na execução 

de serviço determinado, em prazo superior ao previsto no subitem 7.2.4.1.1, até o limite de 30 (trinta) dias. 

 
7.2.4.2. Compensatória de: 

 

7.2.4.2.1. 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) para as infrações descritas nos subitens 

7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, sobre o valor total do pedido de execução do serviço; 

 

7.2.4.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, para a infração 

prevista no subitem 7.1.2, relativa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 
7.2.4.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, para o caso 

de inexecução total do contrato prevista no subitem 7.1.3; 

 
7.2.4.2.4. 10% (doze por cento) sobre o valor total do pedido de execução do serviço, no caso de 

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado, 

previsto no subitem 7.1.4; 

 
7.2.4.2.5. 10% (doze por cento) sobre o valor da parte inadimplida do pedido de execução do serviço, 

no caso de inexecução parcial do contrato, prevista no subitem 7.1.1. 

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao SEBRAE-SP. 

 
7.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa. 

 
7.5. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á por processo administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 

 

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



      

 

7.5.1. Para fins de aplicação das penalidades descritas nesta cláusula, a cada infração cometida a 

CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do dia útil subsequente ao recebimento da notificação. 

 
7.6. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 
7.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 
7.6.2. as peculiaridades do caso concreto; 

 
7.6.3. os danos que dela provierem para à CONTRATANTE; 

 
7.6.4. o caráter pedagógico da sanção. 

 
7.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos das faturas 

devidas à CONTRATADA, ou deduzidos da garantia, caso tenha sido exigida. 

 
7.7.1. Se os valores das faturas e da garantia contratual forem insuficientes, fica a CONTRATADA 

obrigada a recolher em favor do CONTRATANTE a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da comunicação oficial. 

 
7.7.2. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 

esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação do CONTRATANTE. 

 
7.8. Em qualquer caso, fica a CONTRATADA responsável, ainda, pelas perdas e danos 

consequentes, valendo os percentuais de multa ora estabelecidos tão somente como mínimo legal, nos 

termos do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, sem qualquer prejuízo do cumprimento da obrigação 

principal. 

 

7.9. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, haverá ainda a aplicação de multa 

para os casos previstos abaixo, com suas respectivas incidências: 

Itens Penalidades 

Descumprir, durante a montagem o projeto 
arquitetônico, de 0,1 a 10% dos estandes das atrações do 
Sebrae-SP 

5% sobre o valor total da montagem dos 
estandes das atrações            do Sebrae-SP 

Descumprir, durante a montagem o projeto arquitetônico, 
de 10,1% a 30% dos estandes das      atrações do SEBRAE-SP 

10% sobre o valor total da montagem dos 
estandes das atrações do SEBRAE-SP 
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Descumprir durante a montagem o projeto 
arquitetônico, acima de 30% dos estandes das atrações do 
SEBRAE-SP 

15% sobre o valor total da montagem dos 
estandes das atrações do SEBRAE-SP 

Descumprir, durante a montagem, o projeto 
arquitetônico de 0,1 a 10% dos estandes de expositor 

5% sobre o valor total da montagem dos 
estandes de expositor 

Descumprir, durante a montagem, o projeto arquitetônico 
de 10,1% a 30% dos estandes de  expositor 

10% sobre o valor total da montagem dos 
estandes de expositor 

Descumprir, durante a montagem, o projeto arquitetônico 
acima de 30% dos estandes dos expositores 

15% sobre o valor total da montagem dos 
estandes de expositor 

Atrasar a visita guiada até 1 hora do horário previsto  em 
contrato 

0,25% sobre o valor total do  contrato 

Atrasar a visita guiada até 2 hora do horário previsto  em 
contrato 

0,50% sobre o valor total do  contrato 

Atrasar a visita guiada acima de 2 horas do horário previsto 
em contrato 

0,75% sobre o valor total do  contrato 

Não realizar, antes do início da feira, de 0,1 a 10% dos 
ajustes identificados pelo SEBRAE-SP 

3% sobre o valor total do 
respectivo item de montagem identificado 

Não realizar, antes do início da feira, de 10,1% a 30%  dos 
ajustes identificados pelo Sebrae-SP 

5% sobre o valor total do 
respectivo item de montagem identificado 

Não realizar, antes do início da feira, acima de 30% dos 
ajustes identificados pelo Sebrae-SP 

10% sobre o valor total do 
respectivo item de montagem identificado 

Deixar de desocupar de 0,1% a 10% do pavilhão de 
exposição do SP-EXPO no dia estabelecido 

1% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão e por dia) 

Deixar de desocupar de 10,1% a 30% do pavilhão de 
exposição do SP-EXPO no dia estabelecido 

2% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão e por dia) 

Deixar de desocupar acima de 30% do pavilhão de 
exposição do SP-EXPO no dia estabelecido 

3% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão e por dia) 

Em caso de avaria de 0,1% a 10% da estrutura de cada 
pavilhão do SP-EXPO 

1% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão) 

Em caso de avaria de 10,1% a 30% da estrutura de cada 
pavilhão do SP-EXPO 

2% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão) 
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Em caso de avaria acima de 30% da estrutura de cada 
pavilhão do SP-EXPO 

3% sobre o valor total do contrato (por 
pavilhão) 

 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

 

8.1. O presente contrato não implica, para o CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, 

direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a 

salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao 

pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO CÓDIGO DE ÉTICA 

 

9.1. A CONTRATADA compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o 

“Código de Ética do Sistema SEBRAE” que se encontra disponível no site do SEBRAE no endereço eletrônico 

www.sebrae.com.br, Ouvidoria, opção Código de Ética do SEBRAE. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1. As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética 

e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE, previstos no artigo 2º do Regulamento de 

Licitações e Contratos. 

 

10.2. A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem 

contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE. 

10.3. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios 

de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta 

ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, 

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

10.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as 

obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em 

conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 

11.1. Este CONTRATO poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, objetivando promover 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.  

 

11.2. Os acréscimos que se fizerem necessários no objeto do contrato estão limitados a 50% 

(cinquenta por cento) do valor global atualizado do contrato, mediante justificativa. 

 

11.3. A supressão poderá ser realizada no limite estabelecido entre as partes. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1. O CONTRATO poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial, por infração legal ou 

por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.  

 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa.  

 

12.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

12.3.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos no contrato; 

 

12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo de distrato; e 

 

12.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. As despesas decorrentes deste contrato onerarão as verbas do SEBRAE-SP, consignadas em 

seu orçamento. 

 

13.2. Fazem parte do contrato, independentemente de transcrição, todas as condições 

constantes do edital que lhe deu origem, seus anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

permanecendo, caso haja conflito, as disposições constantes deste instrumento contratual. 
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13.3. As solicitações de Atestado de Capacidade Técnica, relativo à execução do contrato, 

deverão ser formulados no prazo máximo de 12 (doze) meses após o encerramento da vigência contratual ao 

gestor do contrato, indicando a razão social, CNPJ e o número do instrumento contratual. 

 

13.4. No caso de contrato de escopo, envolvendo a conclusão de um objeto específico, o 

atestado somente será emitido após o término da execução dos serviços ou da entrega dos produtos 

contratados. No caso de contrato de execução continuada, o atestado somente será emitido após o final da 

vigência inicialmente pactuada. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

litígios decorrentes do presente ajuste. 

 

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas 

formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados. 

 

E, por estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a 

plataforma de assinaturas do SEBRAE (https://www.sgolite.sebrae.com.br/PortalAssinaturaDigital/#/), 

admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente. 
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São Paulo. 

 

______________________________________ 
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA  
Diretor-Superintendente     
SEBRAE-SP  

_____________________________________ 
JESSICA LIMA DUTRA 
OCTARTE ARQUITETURA EM EVENTOS LTDA 

 
 

 

_____________________________________ 
MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI 
Diretor Técnico 
SEBRAE-SP 

_________________________________ 
REINALDO PEDRO CORREA 
Diretor de Administração e Finanças 
SEBRAE-SP 
 

             
                        
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________________ 
Nome: RITA VUCINIC TELES                               
 

_____________________________________ 
Nome: LUCAS RODRIGUES DE CASTRO                               
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ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO 731/2024  
 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e 
desmontagem de feiras e exposições e locação de móveis para a execução da “Feira do Empreendedor”, 
edição de 2024, na cidade de São Paulo.  
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A Feira do Empreendedor é um evento criado e organizado pelo SEBRAE e ocorre 
anualmente em São Paulo desde 2012. Este é o mais importante evento da instituição, responsável por 
apresentar e permitir que o grande público vivencie seus principais produtos e serviços voltados ao 
empreendedor. Em sua décima terceira edição em 2024, a Feira pretende mobilizar cerca de 118.000 mil 
visitantes em 54.350m² de exposição, traduzindo-se no maior encontro de empreendedorismo do mundo e 
em ferramenta para o fomento e a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. 

 
2.2. A edição de 2024 se caracterizará por ser o evento que abrange todos os públicos de 
empreendedores, com o Slogan “Criando Conexões”, entregando novas experiências personalizadas para 
cada um dos três perfis básicos de visitantes (pessoa física, jurídica e MEI) que frequentam a Feira, com o 
propósito de expandir conhecimentos e redes de contatos, aprendendo com os desafios na identificação de 
oportunidades, num ambiente inspirador de novas tecnologias, mercados e conexões para a realização de 
negócios.  

 
2.3. A Feira do Empreendedor é um evento de sucesso, a maior Feira de empreendedorismo da 
américa latina, promovido pelo SEBRAE, que tem por finalidade oferecer informação e oportunidade de 
negócios para: 

 
2.3.1 Futuros empreendedores: que pretendem abrir um novo negócio de forma sustentável e 
competitiva. 
 
2.3.2  Empresários de micro e pequenas empresas e MEI´s: que objetivem aperfeiçoar, dinamizar 
e expandir seus negócios. 
 
2.4. A Feira do Empreendedor tem os seguintes objetivos prioritários:  
2.4.1 Estimular o surgimento de novos negócios; 
2.4.2 Estimular a ampliação e diversificação de negócios já estabelecidos; 
2.4.3 Difundir o empreendedorismo; 
2.4.4 Prestar esclarecimentos e orientação sobre gestão de negócios; 
2.4.5 Expor soluções inovadoras de tecnologia e de negócios visando à sustentabilidade e 
competitividade da micro e pequena empresa. 
 
2.5. Detalhamento sobre a realização da Feira do Empreendedor – São Paulo”, edição 2024: 
2.5.1 Período de realização: de 11 a 14 de outubro de 2024; 
2.5.2 Período de Locação do Pavilhão: 3 a 16 de outubro de 2024 – 14 dias; 
2.5.3 Montagem: de 3 a 10 de outubro de 2024 - 08 dias; 
2.5.4 Evento: 04 dias de realização; 
2.5.5 Desmontagem: na sequência da realização, dia 14/10 após às 20h até dia 16/10/23 às 
20:00h;  
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2.5.6          Local: SÃO PAULO EXPO – Pavilhões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e área externa - na cidade de São 
Paulo sito na Rodovia dos Imigrantes km 1,5 – compreendendo 54.350m²; 
2.5.7          Horário de Funcionamento da Feira: de 11/10 a 14/10, Sexta-feira à segunda-feira, das 
10h às 20h. 
2.5.8          Público visitante estimado: 118.000 visitantes  
2.5.9         Área bruta total (interna e externa) da Feira: 58.500m² considerando montagem as 
tendas na área externa. 
2.5.10         Expositores estimados: cerca de 1.200 (mil e duzentos). 

 
2.6. O Plano Panorâmico da Feira poderá sofrer alterações de acordo com a evolução do 
processo de comercialização dos estandes de expositores e patrocinadores, assim como, as áreas de 
circulação poderão sofrer referidos os ajustes. 
Link do PPF, do Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares da Feira do Empreendedor 2024:  
00 - PDF PROJETO EXECUTIVO FE 2024 
 
 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
3.1. Este instrumento compreende as especificações necessárias ao fornecimento e 
gerenciamento dos serviços de: 
3.2. Montagem e desmontagem dos estandes, instalação de pórticos, comunicação aérea, 
cabeamento aéreo e serviços de energia elétrica, de acordo com o projeto arquitetônico da CONTRATANTE. 
3.3. Montagem, desmontagem e manutenção de sistema de climatização - Aparelhos de ar-
condicionado.  
3.4. Montagem, desmontagem de sistema de hidráulica das pias com água e desague. 
3.5. Comunicação Visual dos estandes e aérea da Feira compreende a impressão e plotagem de 
logotipos, títulos, textos e imagens ilustrativas. As imagens constantes dos projetos poderão ser substituídas 
a critério do Sebrae-SP. 
3.6. Locação do mobiliário necessário aos estandes. 
3.7. Fornecimento de Passadeiras e gradil 
3.8. Fornecimento de mão de obra - equipe mínima da CONTRATADA 
 
 
4. DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM 
 
4.1.   A CONTRATADA deverá realizar a prestação de serviços de montagem e desmontagem de 
feiras de exposição e locação de móveis, incluindo a montagem de toda a estrutura/ambientação dos 
estandes e montagens complementares, elétrica/iluminação, cabeamento aéreo, pontos aéreos de energia, 
hidráulica e climatização com fornecimentos de materiais de comunicação visual dos estandes e sinalização, e 
demais serviços para a perfeita realização da Feira do Empreendedor de 2024, conforme Projeto 
Arquitetônico e Projetos Complementares fornecidos.   
4.1.1. Montagem, instalação e desmontagem de sinalização e pórticos e Serviços de cabeamento 
de energia elétrica e pontos de estrutura e energia aérea de todos os estandes e espaços da CONTRATANTE. 
4.2.                As montagens de todos os serviços de descritos neste termo deverão ser realizadas, 
impreterivelmente, no período compreendido das 08h00 do dia 03/10/2024 até as 10 horas do dia 
10/10/2024. Tais serviços compreendem a entrega da montagem de todos os estandes, respeitando-se a 
data de entrega de cada um dos estandes mediante cronograma constante desse termo. Os estandes estarão 
disponíveis para a decoração pelos expositores no período das 14:00 horas do dia 10/10/2024 até as 23:59 
horas do dia 10/10/2024. Estando o espaço (pavilhões) disponível 24 horas para montagem, a partir das 8:00 
do dia 03/10/2024. 
4.3. Somente serão considerados entregues os serviços caso eles sejam executados de acordo com o 
Projeto Arquitetônico, Termo de Referência e Cronograma de Execução, sob pena de aplicação de 
penalidades pelo descumprimento. 

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



      

 

4.4. A CONTRATADA deverá cumprir os dias e horários previstos para montagem, realização e 
desmontagem, conforme definidos nesse Termo. 
4.5. As atividades terão início somente após reunião de alinhamento e/ou briefing, a ser 
agendada com 1 (um) dia de antecedência, a ser realizada no SEBRAE-SP, para orientações sobre os projetos 
e esclarecimentos sobre o cronograma de execução. 
4.6. Os serviços de montagem da Feira deverão ser prestados pela CONTRATADA, respeitando-se 
os projetos: arquitetônico, de comunicação visual, elétrica, hidráulica e climatização previamente aprovados 
pela CONTRATANTE, que são parte integrante desse termo.    
4.7. Os serviços de montagem dos espaços e estandes da Feira do Empreendedor, deverão seguir 
o memorial descritivo e plantas do projeto arquitetônico, com as orientações do profissional de engenharia 
e/ou arquitetura responsáveis pela montagem dos estandes, instalações elétrica e de climatização, 
contratado pela CONTRATANTE.   
4.8. A CONTRATADA deverá realizar a interface com as equipes das empresas contratadas pelo 
SEBRAE-SP, quais sejam, empresa que realizará o projeto arquitetônico, a comercialização dos estandes, a 
organização da feira ou outras, com a finalidade de montar e desmontar todo o evento. 
4.9. A CONTRATADA deverá fazer a entrega formal (aceite) da Feira do Empreendedor na forma 
de uma visita guiada em todos os estandes, pelas equipes técnicas responsáveis da CONTRATADA e os 
gestores da Feira do Empreendedor, designados pela CONTRATANTE. 
4.10. No caso de não aceite de algum item fornecido pela CONTRATADA, a mesma deverá fazer o 
conserto ou troca de tal item, sempre respeitando o prazo total de entrega. 
4.11. Deverá a CONTRATADA alocar mão de obra especializada (supervisores de montagem e 
montadores) em quantidades suficientes para a execução dos serviços de montagem, dentro dos prazos 
solicitados.  
4.12. A CONTRATADA deverá apresentar ao SEBRAE-SP, antes do início dos trabalhos, a A.R.T. 
(Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou RRT (Relatório de Responsabilidade técnica), dependendo das 
atividades relacionadas à prestação dos serviços realizados, emitidos pelo responsável técnico da execução 
dos serviços de montagem e ar-condicionado, devidamente quitados e de acordo com o Conselho Regional, 
cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade. 
4.13. Para os serviços correspondentes a Instalação elétrica e iluminação dos estandes e pórticos, 
deverá ser emitida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), por profissional registrado no CREA, cuja 
especialidade seja de responsabilidade técnica da execução dos serviços de Instalação ELÉTRICA, 
devidamente quitada, de acordo com o conselho regional, correspondendo aos serviços de elétrica previstos 
neste instrumento. 
4.14. Os serviços constantes no presente instrumento devem obedecer ao cronograma geral de 
montagem constante desse termo, que indica a data e horário de entrega de cada estande. 
4.15. Iniciados os serviços, deve a CONTRATADA conduzi-los contínua e regularmente, dentro do 
cronograma estabelecido. O não cumprimento do cronograma ensejará na aplicação de penalidades previstas 
nesse termo. 
4.16. Os estandes que não constantes previamente do cronograma deverão ser incluídos pela 
CONTRATADA com data e hora de entrega no cronograma geral, observados os prazos máximos de entrega, 
ou seja, dia 10/10 até as 10 horas. Verificada a ocorrência de atraso nas etapas programadas, a CONTRATADA 
deverá reorganizar suas horas de trabalho, buscando restabelecer o cronograma, sendo que, neste caso, os 
ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes deverão ser suportados pelas CONTRATADA, sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas em contrato.  
4.17. O horário para execução dos trabalhos e entrega de materiais serão de acordo com o 
regulamento interno do local e em conformidade com a legislação municipal vigente, devendo a 
CONTRATADA tomar ciência e respeitá-los. 
4.18. A evolução da montagem da Feira do Empreendedor deverá ser acompanhada pela equipe 
da CONTRATADA, que deverá estar presente “in loco”. 
4.19. Entende-se por serviços finalizados o cumprimento dos prazos para fornecimento de 
materiais, da execução total dos serviços descritos neste instrumento, e do aceite formal da CONTRATANTE. 

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



      

 

4.20. Somente serão considerados entregues os serviços caso sejam executados de acordo com o 
Projeto Arquitetônico da CONTRATANTE e Cronograma de Execução, sob pena de aplicação de penalidades 
contratuais, pelo respectivo descumprimento. 
4.21.  A contratação contempla o fornecimento e execução dos produtos e serviços relacionados 
neste instrumento e deverão ser realizados conforme orientações constantes em normas técnicas vigentes da 
ABNT e especificação de fabricantes de produtos aplicados. 
4.22. A CONTRATADA será responsável pela substituição, troca ou reposição de materiais 
porventura entregues ou instalados com defeito, danificados, velhos ou deformados. Nestes casos, os ônus 
ou eventuais prejuízos daí decorrentes deverão ser suportados pela CONTRATADA.  
4.23.  A CONTRATADA deve adquirir os materiais de montagem em tempo hábil para a execução 
dos serviços de acordo com o cronograma. 
4.24. Todos os serviços executados deverão estar em completa obediência aos princípios de boa 
técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
4.25.  Deverá a CONTRATADA fornecer todos os materiais necessários a serem utilizados para a 
instalação e sustentação de solo ou aérea de todos estandes e estruturas e/ou portais, tais como: andaime, 
escada, ferramentas, máquinas, plataforma tipo Genie ou similar e demais materiais que se façam 
necessários. 
4.26. Fornecer os materiais para fechamento e recobrimentos, tapumes, isolamentos, para 
organização das atividades e proteção, para que seja possível o contínuo e permanente andamento das 
atividades normais e corriqueiras do local. 
4.27. Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical de todos os 
itens constantes no presente instrumento, levando em consideração os acessos e horários de entrada 
disponíveis no local. 
4.28. Em hipótese alguma será autorizada a permanência de materiais inflamáveis ou tóxicos nas 
instalações.  
4.29. Demarcar o piso para indicação dos estandes exclusivamente com material removível, sendo 
proibido o uso de tintas, colas ou outros materiais utilizados pela CONTRATADA. 
4.30. Respeitar os limites de capacidade de carga das áreas como determinado pelo fornecedor do 
Espaço. 
4.31. Deverá a CONTRATADA atender a exigências do Espaço para a realização da montagem e 
desmontagem, ficando sob sua responsabilidade qualquer sanção por não atender as normas impostas pelo 
Fornecedor do Espaço. 
4.32. A CONTRATADA deverá demarcar as ruas principais de acordo com o projeto arquitetônico, 
com no mínimo 8 metros e as secundárias com no mínimo 4 metros de largura. 
4.33.  Deverá a CONTRATADA disponibilizar um profissional coordenador de montagem, podendo 
atuar na função um engenheiro civil ou um arquiteto, durante o período de montagem para fiscalizar a 
execução do projeto. 
4.34. O profissional Coordenador deverá possuir, no mínimo, formação Superior em engenharia 
ou arquitetura, com registro junto ao órgão competente (CREA) ou (CAU), a fim de possibilitar a emissão da 
respectiva Anotação de Responsabilidade técnica ou Relatório de Responsabilidade Técnica. 
4.35. Com base no projeto arquitetônico da Feira do Empreendedor, o profissional deverá 
desenvolver/adequar projetos de engenharia civil referentes ao projeto original do evento em sua integra 
(visão macro do processo), bem como de acordo com as especificidades de cada estande (visão micro do 
processo), de acordo com as necessidades apresentadas no decorrer da montagem da feira, com a prévia 
aprovação do arquiteto responsável contratado pela CONTRATANTE. 
4.36. Deverá a CONTRATADA coordenar as atividades dos supervisores de montagem e 
montadores, cumprindo o cronograma estabelecido. 
4.37. Deverá também compor a equipe da CONTRATADA um profissional de segurança no 
Trabalho durante o período de montagem e desmontagem.  
4.38. O objeto compreende a execução dos serviços, bem como o fornecimento de materiais, 
insumos especificados neste instrumento e nos respectivos memoriais de cada espaço. 
4.39. Os espaços deverão ser construídos de forma a obedecer a legislação de acessibilidade e 
segurança, devendo os estandes e os palcos possuírem rampa de acesso sinalizadas. 
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4.40. As arquibancadas devem ser construídas com tubos, travamentos, braçadeiras e sapatas de 
ajuste em aço, com plataformas metálicas revestidas em madeira naval de 15mm, escada de acesso com 
guarda-corpo metálico com pintura cor cinza fosco no fundo e nas laterais, para segurança dos visitantes, 
seguindo orientação da ABNT. 
4.41. As atrações devem possuir local destinado para pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, com colocação de adesivo indicativo no piso ou na unifila com placa de sinalização adesivada, em 
atendimento à legislação municipal e normas ABNT pertinentes:  
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/cpa/normas_tecnicas/index.p
hp?p=9210) 
4.42. Prever depósito chaveado, com prateleiras e tomadas em todas as atrações da 
CONTRATANTE. 
4.43. Em frente aos estandes das atrações deverá ser instalado dois pontos de energia, sendo um 
para uso em televisor para exibição da programação da atração, e outro para equipamento de leitura de QR 
Code dos visitantes.  
4.44. Deverá a CONTRATADA disponibilizar pontos de energia para as câmaras de CFTV e switch 
para internet que serão instalados nos estandes. 
4.45. Os palcos das arenas e salas de palestras deverão ser construídos em praticáveis conforme 
ABNT, tubos, travamentos, braçadeiras e sapatas de ajuste de aço, com plataformas metálicas revestidas em 
madeira, com escadas e rampas de acesso com carpete, manta vinílica ou madeira. 
4.46. A altura mínima dos estandes deverá ser de 3,0m para estandes de expositores e para as 
atrações da CONTRATANTE com alturas variadas cotadas e especificadas. A CONTRATADA deve seguir as 
especificações do projeto arquitetônico. 
4.47. Os pórticos de entrada e saída da Feira deverão ser construídos em estrutura de madeira 
forrados em lona impressa com comunicação visual com iluminação adequada. 
4.48. A CONTRATADA deverá montar na área externa tendas, gradis, piso elevado de madeira 
forrado de carpete 2mm, iluminação/elétrica e comunicação visual/sinalização na área externa 
(estacionamentos) do São Paulo Expo, para o serviço de chegada/saída de missões e traslados, com acesso 
aos banheiros para participantes, visitantes e expositores. 
4.49. O piso dos corredores (passadeiras) deverá ser totalmente forrado com carpete de 
espessura de 2mm, devidamente fixados com fita dupla face 50mm, sinalizado nas rampas e obstáculos e 
protetores passa cabo.  
4.50. Fornecimento de gradil para as áreas externas, gradil de 2,00m x 1,50 fabricado em ferro 
tubular para serem usados no isolamento, proteção e contensão de pessoas. 
4.51. Não é permitido usar benjamins ou filtro de linha para as tomadas dos estandes. As tomadas 
devem ser individuais. 
4.52. Os carregadores para celulares deverão ser desenvolvidos em modelo Totem 6 tomadas 2 
usb 7738 Octoo BT, nas praças de descanso e alguns estandes/espaços especificados no projeto de 
arquitetura e memoriais, conforme imagem abaixo. 
Foto1 - Referência meramente ilustrativa 
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5. SUSTENTABILIDADE 
 
5.1. O SEBRAE-SP, com o compromisso de minimizar o impacto ambiental, reforçou ações e 
práticas sustentáveis para a edição de 2024, da Feira do Empreendedor. Ao fazer escolhas conscientes, o 
SEBRAE-SP contribui para um futuro melhor para o planeta e para as próximas gerações. Por isso, as medidas 
englobam desde a escolha do local até a redução do uso de materiais descartáveis. A seguir, as principais 
práticas adotadas: 
5.1.1.               Incentivo ao uso de transporte público – A escolha do local da Feira levou em consideração 
o conceito de mobilidade e facilidade de acesso, para a redução de gases do efeito estufa. Nesta edição de 
2024, ela será realizada no pavilhão de exposições do São Paulo Expo, localizado próximo a paradas de ônibus 
e estações de Metrô, estimulando o uso de transporte público coletivo para o acesso ao evento. Além disso, a 
Feira disponibiliza transferência gratuita dos visitantes e colaboradores, por meio de vans, das principais 
linhas de transporte coletivo até o evento. O local também possui bicicletário. Outro estímulo ao público para 
optar por um meio de transporte sustentável, não poluente, econômico e eficiente. Há ainda estações de 
recarga para carros híbridos e elétricos. 
5.1.2.                Uso de materiais recicláveis na montagem – Para a montagem dos estandes, haverá o uso de 
materiais com menor impacto ambiental. São madeiras de reflorestamento (MDF, pinus e compensado), com 
certificação comprovada, além do uso de materiais que podem ser reutilizados, como metalon, alumínio, TS, 
PVC e policarbonato.  
5.1.3.               Uso de lixeiras para coleta seletiva – A coleta e o descarte dos resíduos gerados, durante o 
evento, também têm atenção especial. O evento terá coleta seletiva, com clara identificação e instruções 
para os visitantes, com lixeiras disponíveis em seis cores diferentes (vermelho, azul, amarelo, verde, marrom 
e cinza), destinadas à coleta de plástico, papel, metal, vidro, orgânico e não reciclável. Já a destinação final 
observará uma gestão ambiental adequada, atendendo não somente às legislações federais, estaduais e 
municipais, assim como tendo a obrigação de a empresa responsável pelas caçambas fazer a coleta e a 
doação para ONGs (organizações não governamentais) de reciclagem e compostagem. Para isso, os resíduos 
serão separados na fonte, por meio da coleta seletiva e da triagem de materiais. Ao final do evento, a 
empresa responsável pelas caçambas emitirá um relatório técnico com a gestão socioambiental dos resíduos. 
A orientação é reforçada junto às equipes de limpeza e aos visitantes e expositores. 
5.1.4.                 Uso de iluminação eficiente – Para a montagem de estandes e decoração cênica dos 
espaços, foi adotado o uso de lâmpadas com maior eficiência energética e menor consumo de energia, como 
as lâmpadas LED ou Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). Essas lâmpadas consomem menos energia 
para produzir a mesma quantidade de luz em comparação com lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Os 
LEDs estão disponíveis em uma ampla variedade de cores, ajustando-se aos ambientes da Feira, causando um 
efeito visual atrativo para os visitantes. A medida contribui para a redução do impacto ambiental. 
5.1.5. Valorização de empresas e profissionais locais – Os aspectos sociais também estão inseridos nas 
medidas adotadas pelo SEBRAE-SP para a realização desta edição da Feira do Empreendedor. Um dos itens de 
atenção está relacionado à contratação de empresas locais especializadas em RH (recursos humanos) 
temporário, para contribuir com o desenvolvimento social e econômico da cidade de São Paulo, onde está 
situado. Outro ponto é a inclusão, com a contratação de profissionais PcDs (pessoa com deficiência), 60+ e da 
terceira idade. 
5.1.6.                 Abordagem do tema nos materiais de comunicação e uso de materiais recicláveis na 
comunicação visual – Dentro deste conceito de sustentabilidade, entre as estratégias de comunicação, está a 
utilização de plataformas digitais (sites, blogs, landing pages, mídias sociais) para a divulgação do evento. O 
tema ainda estará presente nos itens de divulgação, como o site da Feira, com uma página totalmente 
dedicada ao tema. A comunicação visual do evento reforçará as ações, com a utilização de materiais que 
podem ser reutilizados, como lonas impressas e bagum (um material de fácil manuseio, aplicado em 
revestimentos). Todas as sinalizações, confeccionadas para a cenografia das salas, informativos do evento, 
backdrops, entre outras, podem ser reutilizadas. Esses materiais são reaproveitados na medida em que são 
doados a instituições, que promovem sua reciclagem, confeccionando ecobags, bolsas, pastas para eventos, 
cestos de lixo para carro, jogo americano, entre outros itens. 
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5.1.7.                  Uso de tecnologia e inovação – Na Feira do Empreendedor, ferramentas digitais e 
inovações tecnológicas também serão utilizadas em favor da redução do impacto ambiental. O evento adotou 
várias medidas que fazem a substituição do material impresso em papel por ações digitais e outras, que 
evitam deslocamentos desnecessários. Possuirá aplicativo de credenciamento para expositores e 
fornecedores. Conteúdos de palestras e talk-shows terão transmissão ao vivo pela internet. Ao final da Feira, 
haverá um espaço destinado à coleta de crachás e folheteria, para garantir a destinação adequada e evitar o 
descarte indevido. 
5.1.8.                 Pratos sustentáveis na praça de alimentação e food trucks – A Feira do Empreendedor se 
propõe a abrir portas para o conhecimento, conectar oportunidades, estimular o networking, entre outras 
coisas. Nesse processo de imersão, o SEBRAE-SP oferece espaços para os participantes se alimentarem, nos 
quais também aplicamos o conceito de sustentabilidade. Desta vez, por meio dos alimentos ofertados, com 
cardápio variado, refeições sem glúten, opções veganas (sem ingredientes de origem animal) e vegetarianas. 
Ainda no quesito alimentação e sustentabilidade, terá o cuidado de apresentar aos fornecedores o público 
estimado, para evitar o desperdício de alimentos. A preferência será sempre que possível por alimentos 
preparados com frutas, legumes e verduras orgânicos; alimentos fornecidos por produtores locais; além de 
alimentos produzidos por meio de práticas sustentáveis, como o uso de energia renovável, redução do 
consumo de água e gestão de resíduos. Busca ainda evitar o uso excessivo de materiais descartáveis, optando 
por alternativas reutilizáveis ou biodegradáveis. Nos ambientes destinados à alimentação, ainda haverá 
mesas reservadas para PcDs e acessibilidade garantida. 
5.1.9.                  Coleta de lacres para doação de cadeiras de roda – Para dar significado socioambiental e 
buscar mobilizar os visitantes da Feira do Empreendedor para um propósito, nesta edição, serão 
disponibilizados pontos de coleta de lacres de latinha de alumínio. A ideia é fazer a diferença na vida de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, que necessitam de uma cadeira de rodas. Os lacres coletados serão 
doados a projetos sociais engajados nessa iniciativa. Aproximadamente, a cada 140 garrafas pets de dois 
litros cheias de lacres, um equipamento é doado. 
5.1.10.                   Disponibilização de bebedouros – Para reduzir o uso de garrafas e copos descartáveis, o 
SEBRAE-SP estimula o uso de bebedouros contidos no pavilhão de exposições e, para reforçar, ainda faz a 
instalação de bebedouros também dentro dos seus estantes. A medida sustentável se soma ainda à 
distribuição de garrafas de alumínio para seus colaboradores que atuam na Feira, para abastecer nos 
bebedouros disponibilizados no evento. 
5.1.11.                   Atenção com a inclusão – Dentro dos princípios da sustentabilidade social, buscamos o 
bem-estar de todos. Assim, o SEBRAE-SP preocupa-se também em imprimir ações respeitosas e inclusivas no 
ambiente da Feira do Empreendedor, independentemente das habilidades ou deficiências de cada um. Todos 
os estandes, espaços e palcos têm acessibilidade, inclusive com a instalação de rampas na entrada e saída, 
quando necessário, para atender o público PcD (pessoa com deficiência). Faz a sinalização adequada desses 
espaços. Disponibiliza cadeiras de rodas e oferece banheiros acessíveis, além de fraldários. Haverá também 
intérpretes de libras para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva, para que todos possam visitar a 
Feira do Empreendedor sem barreiras. No evento, serão disponibilizadas ainda visitas guiadas, exclusivas para 
clientes com deficiência ou mobilidade reduzida, que visitarão a Feira desacompanhados. 
5.1.12.                  Paisagismo sustentável – Para além do aspecto estético, a Feira do Empreendedor opta 
por um paisagismo que busca o equilíbrio entre natureza e arquitetura, com a utilização eficiente dos 
recursos naturais e a preservação do meio ambiente. O SEBRAE-SP optou pela utilização de plantas que 
representam a identidade natural do Estado de São Paulo, valorizando a biodiversidade nativa, para criar 
espaços que beneficiem tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Para não haver descarte, adotamos o 
paisagismo natural em mudas plantadas e sem decoração floral. 
 
 
5.2. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA EM SUSTENTABILIDADE – Materiais, Montagem e 
Desmontagem do evento 
 
5.2.1. Para a implementação dessas ações e para que esses objetivos sejam alcançados, a 
CONTRATADA deverá estruturar um Plano de Montagem e Desmontagem da Feira do Empreendedor que 
minimize o impacto ambiental e garanta a destinação sustentável dos produtos. Deve reutilizar, reciclar ou 
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doar os materiais, gerados durante esse processo. Para tanto, inclusive, os resíduos gerados na montagem – 
embalagens, plásticos, papelão e outros materiais – devem ser separados para reciclagem. A própria equipe 
de montagem deverá ser orientada sobre a importância da sustentabilidade e da necessidade de 
comprometimento com as ações sustentáveis. Abaixo, seguem as obrigações da CONTRATADA: 
 
5.2.1.1.                   Parceria com fornecedores sustentáveis – É fundamental que sejam feitas parcerias com 
fornecedores locais sustentáveis, que já têm experiência em boas práticas e que compartilhem desses valores 
de sustentabilidade, priorizando a adoção de medidas responsáveis em relação a materiais e resíduos. 
Durante a montagem e a desmontagem da Feira, esse trabalho deve ser monitorado de perto para garantir 
que o plano seja implementado de maneira eficiente. Qualquer ação fora desses padrões deve ser corrigida e 
encaminhada corretamente. 
5.2.1.2.                  Utilização de materiais sustentáveis – Deve-se utilizar materiais ecologicamente corretos, 
como tecidos orgânicos, produtos reciclados e madeira certificada, conforme especificados nos projetos de 
arquitetura: pinus, MDF e compensado, que deverão ser de reflorestamento. Para isso, a CONTRATADA 
deverá apresentar – juntamente com a nota fiscal do produto – a Certificação do Manejo Florestal pelo 
Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor), selo FSC ou selo de “Madeira Legal”, emitido pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. 
5.2.1.3.                   Utilização de lâmpadas LED – A CONTRATADA deverá priorizar sempre que possível a 
utilização de lâmpadas LED na iluminação dos estandes/espaços, na iluminação decorativa e na iluminação 
cênica, conforme especificações contidas nos projetos de arquitetura. 
5.2.1.4.                  Doação dos materiais utilizados na Comunicação Visual – Lonas impressas, confeccionadas 
para a cenografia dos estandes/espaços, informativos, backdrops, entre outros itens, deverão ser doados 
pela CONTRATADA para ONGs (organizações não governamentais), que reutilizem esses materiais. 
5.2.1.5.                  Garantia de acessibilidade – A CONTRATADA deverá garantir que todos os ambientes 
sejam acessíveis. Para isso, deve construir rampas de acesso de entrada e saída em todos os espaços, 
identificados nos projetos de arquitetura. Deve haver também a sinalização de todos os locais reservados 
para PcDs, conforme projeto arquitetônico. 
 

 
6. DA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
6.1. O projeto arquitetônico apresenta as imagens em 3D, plantas, memoriais de todos os 
espaços da feira e o Plano Panorâmico do espaço, constantes do link. 
6.2.  Este instrumento compreende as especificações necessárias ao fornecimento e 
gerenciamento dos serviços de: 
6.3. Montagem e desmontagem do evento, de acordo com o projeto arquitetônico dos estandes, 
das estruturas, dos portais, fechamentos e forração. 
6.4. Montagem, instalação e desmontagem de sinalização. 
6.5. Serviços de Cabeamento de Cabos Aéreos. 
6.6. Serviços de cabeamento de energia elétrica. 
6.7. Montagem, desmontagem e manutenção de sistema de climatização - Aparelhos de ar-
condicionado. 
6.8. Comunicação Visual compreende a impressão e plotagem de logotipos, títulos, textos e 
imagens com imagens ilustrativas. As imagens poderão ser substituídas a critério do SEBRAE-SP. 
6.9. Fornecimento de mobiliários que deverão ser entregues limpos e em perfeito estado. 
6.10. Estrutura necessária para estabilidade e sustentação dos estandes e sinalização aérea, ou 
seja, cabos aéreos, em quantitativos prévios, necessários para estabilidade das estruturas estão 
contemplados no Projeto arquitetônico/Memorial descritivo. 
6.11. O Responsável Técnico da CONTRATADA, observados os prazos estabelecidos e as condições 
estabelecidas pelo SP-Expo, deverá calcular a quantidade de cabos aéreos necessários a cada 
estande/estrutura/pórtico e considerar todo o material necessário para fazer a instalação, como quantidade 
de cabos de aço, correntes, box Truss, talhas, equipamentos, guindaste, materiais de montagem, ponto de AC 
(energia), infraestrutura. Após o cálculo, deverá apresentar o projeto de distribuição de cabos aéreos de 
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todos os estandes/espaços e preencher o memorial e manual de execução do SP-EXPO, de acordo com as 
recomendações exigências deste. A instalação dos cabos aéreos no teto/estrutura do espaço é fornecida 
exclusivamente pelo fornecedor do Espaço SP-Expo e a CONTRATADA deverá contratar a disponibilização dos 
cabos e validar a documentação exigida para cada estande. O estande será entregue de acordo com os 
requisitos do projeto e considerando no valor do m² a instalação dos cabos aéreos. Na ocasião da montagem, 
caso a CONTRATADA avalie que a quantidade de cabos aéreos é ainda insuficiente, deverá rever o 
projeto/documentação e arcar com os custos dos demais cabos a fim de garantir a segurança de execução da 
montagem. A negociação com o SP-Expo é de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser 
responsável pela instalação e pelo pagamento de eventuais penalidades relacionadas a instalação e 
desinstalação dos cabos aéreos. 
6.12. A CONTRATADA deverá executar toda a estrutura necessária para a instalação dos painéis de 
LED de chão, vídeowall e demais equipamentos fixados nas paredes e estruturas dos estandes/espaços e 
fazer todo o acabamento de acordo com o Projeto Arquitetônico. 
6.13. A CONTRATADA deverá definir um local adequado para as refeições das equipes de 
montadores e equipes de produção, organizando com pranchões e cadeiras 
6.14. Todos os itens de cenografia que constam neste termo de referência são de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
 
7. MEMORIAIS DESCRITIVOS DA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E ESTANDES 
 
7.1.  02 A – EXPOSITOR 6M² MEIO – 134 unidades - Quantitativo para um estande 

 
7.1.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes 

7.1.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, 
H=3,00m -21m² 

7.1.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6m² 
7.1.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1unid. 

7.1.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 2m² 
7.1.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor – 1 unid. 

 
7.1.2. Energia e Iluminação 

7.1.2.1.  Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 – 1 unid. 
7.1.2.2.  Arandela LED linear com braço flexível 9 - 2unid. 

 
 
 

7.2. 02 B - EXPOSITOR BÁSICO 6M² ESQUINA - 72 unidades - Quantitativo para um estande 
 
7.2.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes 

7.2.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m -
15 m² 

7.2.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m² 
7.2.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1 unid. 
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7.2.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 3,5 m² 
7.2.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.2.2. Energia e Iluminação 

 
7.2.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.2.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 3 unid. 

 
 

7.3. 02 C - EXPOSITOR BÁSICO 9M² MEIO - 70 unidades - Quantitativo para um estande 
 

7.3.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes 

7.3.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 
27 m² 

7.3.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 9 m² 
7.3.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1 unid. 

7.3.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 2 m² 
7.3.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.3.2. Energia e Iluminação 

 
7.3.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.3.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 

 
 
 

7.4. 02 D - EXPOSITOR BÁSICO 9M² ESQUINA - 32 unidades - Quantitativo para um estande 
  
7.4.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes 

7.4.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 
18 m² 

7.4.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 9 m² 
7.4.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1 unid. 

7.4.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4 m² 
7.4.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.4.2. Energia e Iluminação 

    
7.4.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.4.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 

 
 

7.5. 02 E - EXPOSITOR BÁSICO 12M² MEIO – 56 unidades - Quantitativo para um estande 
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7.5.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.5.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 
30 m² 

7.5.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m² 
7.5.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1 unid. 

7.5.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 2,5 m² 
7.5.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.5.2. Energia e Iluminação  

 
7.5.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.5.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 

 
 

7.6. 02 F - EXPOSITOR BÁSICO 12M² ESQUINA – 46 unidades - Quantitativo para um estande 
 

7.6.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.6.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 
21 m² 

7.6.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m² 
7.6.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 1 unid. 

7.6.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4,5 m² 
7.6.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.6.2. Energia e Iluminação 

 
7.6.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.6.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 
 
 
7.7. 03 - BALCÕES DE NEGÓCIOS – 1,50m²   - 130 unidades - Quantitativo para um estande 

 
7.7.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.7.1.1. Balcão em chapa de OSB 18mm com nicho, armário duas portas com uma prateleira interna e furo 
para passa cabos, medindo 1,00x0,50m H=1,00m - 1 unid. 

7.7.1.2. Passadeira existente - 0 m² 
7.7.1.3. Estrutura em tubos de ferro galvanizado 1 1/4" com joelhos 90°, flanges e terminais fixados na 

bancada - 1 unid. 
7.7.1.4. Testeira em placa de PVC expandido medindo 0,60x1,00m, com adesivo vinil cor sólida com a 

numeração impressa, frente e verso, medindo 0,60x0,20m, nas cores: Magenta, Violeta, Amarelo 
Milano, Verde abacate, Azul céu e Laranjada Suvinil pendurados em dois ganchos de inox para 
açougue - 1 unid. 
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7.7.2. Energia e Iluminação  
   

7.7.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.7.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 1 unid. 
 
 
7.8. 04 A - PREFEITURA MEIO -12,00m² - 22 unidades - Quantitativo para um estande 

 
7.8.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

 
7.8.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 

30 m² 
7.8.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m² 
7.8.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 2 unid. 

7.8.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 3 m² 
7.8.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.8.2. Energia e Iluminação 

 
7.8.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.8.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 
 

 
7.9. 04 B - PREFEITURA ESQUINA -12,00m² - 72 unidades - Quantitativo para um estande 

 
7.9.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.9.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m - 
21 m² 

7.9.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 12 m² 
7.9.1.3. Balcão em estrutura de sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, medindo 

100x50cm H=100cm, tampo, prateleira interna e portas em MDF laminado branco 10mm com 
bordas de PVC branco - 2 unid. 

7.9.1.4. Testeira em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS - 4,5 m² 
7.9.1.5. Placa de PVC expandido medindo 0,50x0,25m para numeração do expositor - 1 unid. 

 
7.9.2. Energia e Iluminação 

 
7.9.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.9.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 4 unid. 

 
 

7.10. 05 A - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² MEIO - 66 unidades - Quantitativo para 
um estande 

 
7.10.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   
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7.10.1.1. Divisória de sistema modular octanorm em alumínio anodizado, fechamento em painel TS H=1,00m 
- 7 m² 

7.10.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m² 
7.10.2. Energia e Iluminação 

 
7.10.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
 
 
7.11. 05 B - EXPOSITOR COTA CHÃO (INFRA BÁSICO) 6M² ESQUINA – 44 unidades - Quantitativo 
para um estande 

 
7.11.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

 
7.11.1.1. Divisória de sistema modular octanorm em alumínio anodizado, fechamento em painel TS H=1,00m 

- 7 m² 
7.11.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 6 m² 

 
7.11.2. Energia e Iluminação 

 
7.11.2.1. Ponto elétrico com 3 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -1 unid. 
 
 
7.12. 06 - DESTINO - SABORES DO CAMPO - Área Construída 534,30m²   

 
7.12.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.12.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com 
bagum verde bandeira, aplicação de plantas naturais e caixas em MDF cru com aplicação de 
adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm. Estrutura da parede e a espessura do 
fechamento de compensado deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado -79,2 m² 

7.12.1.2. Balcão, medindo 1,64x0,46m com H=1,00 em estrutura de sarrafo de pinus certificado com tampo 
em compensado virola pinus e frente em MDF branco 4mm com aplicação de adesivo recortado -2 
unid. 

7.12.1.3. Cachepot triangular medindo 1,00x1,00m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 
Samambaia da Suvinil -6 unid. 

7.12.1.4. Piso existente com forração de grama sintética- 234 m² 
7.12.1.5. Piso existente com forração em carpete 2mm cor bege da Ecotex- 328 m² 
7.12.1.6. Barracas para degustação medindo 1,97x0,95m H=2,50m em estrutura de sarrafo de pinus 

certificado com cobertura em tecido (lona cor verde garrafa), tampo em compensado virola pinus e 
frente em MDF branco 4mm - 4 unid. 

7.12.1.7. Depósitos em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e aplicação de 
imagens impressa em lona vinílica externo e bagum cor branco interno, porta fechadura/chave -
191 m² 

7.12.1.8. Cenografia do fundo e lateral em painéis de MDF cru com pintura acrílica acetinada nas cores 
Videira, Hortelã e Samambaia da Suvinil e iluminação LED - 169 m² 

7.12.1.9. Barracas para expositores da CACHAÇA, VINHO, QUEIJO e CAFÉ, medindo 1,76x0,95m H=2,50m em 
estrutura de sarrafo de pinus certificado com cobertura em tecido (lona cor verde garrafa), 
tampo/prateleiras e armário duas portas em compensado virola pinus e frente em MDF 
branco4mm, testeira medindo 0,50x0,25m em MDF cor branco - 40 unid. 
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7.12.1.10. Palco em tablado de madeira H=10cm e uma rampa de acesso e sinalização com fita zebrada, 
revestida em carpete 2mm cor bege da Ecotex - 15,2 m² 

7.12.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e aplicação de 
imagens impressa em lona vinílica externo - 130,65 m² 

7.12.1.12. Bancada curva da cozinha show em estrutura de sarrafo de madeira com tampo/prateleiras, portas 
em compensado naval pinus certificado e cuba/sifão/torneira - 1 unid. 

7.12.1.13. Fechamento do estande em tubo de metalon com pintura esmalte sintético cor verde bandeira e 
fechamento vem tela de nylon cor verde h=1,00m - 20 m 

7.12.1.14. Pórtico em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com lona 
impressa e bagum cor grafite, aplicação de cubos pivotantes em MDF cru com aplicação de adesivo 
impresso e testeira em chapa de policarbonato compacto cristal e aplicação de letras recortadas 
em XPS 20mm e detalhe em sarrafo de pinus certificado - 46 m² 

7.12.1.15. Divisória Geométrica Aberta em papelão reciclável da CRAFTA medindo 3,50x2,50m - 10 m² 
7.12.1.16. Espaço pré-preparo em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado e 

aplicação de imagens impressa em lona vinílica externo e bagum cor branco interno - 94,15 m² 
7.12.1.17. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com lona 

com imagem impressa e aplicação de letras recortadas em XPS 20mm e detalhe em sarrafo de 
pinus certificado - 43,1 m² 

7.12.1.18. Mesa 1,20x0,60m H=0,75m pés em sarrafo de pinus certificado e tampo em compensado virola 
pinus certificado - 1 unid. 

7.12.1.19. Totem para TV de programação em estrutura em sarrafo de madeira e fechamento em 
compensado revestido com lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado - 5,1 m² 

7.12.1.20. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido com 
bagum verde bandeira, aplicação de plantas naturais e caixas em MDF cru com aplicação de 
adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm - 80 m² 

 
7.12.2. Energia e Iluminação 

 
7.12.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid. 
7.12.2.2. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/20A NBR 14136 - 4 unid. 
7.12.2.3. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 48 unid. 
7.12.2.4. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 27 unid. 
7.12.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 63 unid. 
7.12.2.6. Refletor Holofote de LED - 7 unid. 
7.12.2.7. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 197 m 
7.12.2.8. Cordão varal - com 5 bocais e lâmpadas bolinha - 44 unid. 
7.12.2.9. Spot de embutir cor preto - 6 unid. 

 
 

7.13. 07 - MÃOS À OBRA - Área Construída 242,00m²      
 

7.13.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.13.1.1. Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado de paricá, 
forração em bagum cor preto - 52 m² 

7.13.1.2. Guarda-corpo em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor Oceano Pacífico 
fixados com abraçadeiras giratórias de aço forjado, iluminação tubular Led - 119 m 

7.13.1.3. Testeira suspensa em estrutura de sarrafo com pintura cor preto medindo 2,50x1,50m, frente e 
verso revestido com lona impressa - 1 unid. 
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7.13.1.4. Fechamento do estande em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor Oceano 
Pacífico fixados com abraçadeiras giratórias de aço forjado e iluminação tubular Led -246 m 

7.13.1.5. Testeira suspensa, medindo 2,50x1,50m com 0,30m de profundidade, em estrutura de madeira de 
sarrafo revestido com lona nigth day e laterais da caixa revestido  
de bagum cor preto - 3 unid. 

7.13.1.6. Piso existente com forração em vinílico moeda cor cinza fosco - 245 m² 
7.13.1.7. Dez expositores com estrutura em peças de metalon 5x5cm e chapa "L" 5x5cm com fechamento 

externo em placa de policarbonato cor cristal compacto 4mm e telhas de aço trapézio 40, pintadas 
com esmalte sintético fosco cor preto e fechamento interno em chapas de compensado de paricá 
10mm e testeira em MDF cor preto com adesivo impresso fornecido e aplicado pelo expositor - 
180 m² 

7.13.1.8. Fechamento da área técnica, fundo de palco e depósito em estrutura de sarrafo de madeira com 
fechamento em chapas de OSB forradas internamente com bagum fosco cor branco e 
externamente com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do fechamento de 
compensado deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado - 113m² 

7.13.1.9. Parede Instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento 
em chapa de compensado de paricá e cenografia em madeirite plastificado, pintura cor Pinoli, 
iluminação, escada e acessórios canteiro de obra - 22m² 

7.13.1.10. Cachepot medindo 1,35x1,35x1,90m H=0,40m em chapas de OSB forrado com bagum cor preto - 2 
unid. 

7.13.1.11. Cachepot de pallet medindo 0,60x0,40cm H=0,45cm - 13 unid. 
7.13.1.12. Puff em cubo de chapa de compensado de paricá medindo 0,40x0,40cm H=0,45cm - 17 unid. 
7.13.1.13. Cavaletes em sarrafo de pinus medindo 0,45cm H=0,70cm para tampo em compensado - 2 unid. 
7.13.1.14. Tampo em compensado medindo 1,40x0,60cm com 20mm de espessura - (serão 2 tampos por dia) 

- 10 unid. 
7.13.1.15. Balcão em estrutura de sarrafo de pinus e tampo em chapa de OSB forrada em bagum cor preto, 

medindo 0,80x0,50cm H=1,10cm -10 unid. 
7.13.1.16. Balcão em estrutura de sarrafo de pinus e tampo em chapa de OSB forrada em bagum cor preto, 

medindo 3,00x0,50cm H=1,10cm -1 unid. 
7.13.1.17. Estante em tubos de metalon 1 1/2" com pintura esmalte sintético cor azul fixados com 

abraçadeiras giratórias de aço forjado com três prateleira em chapa de compensado de paricá 
15mm, medindo 1,50x0,50cm H=2,40cm -10 unid. 

7.13.1.18. Placa de policarbonato compacto cristal 4mm para sinalização de entrada e saída, medindo 
0,50x0,16cm - 4 unid. 

7.13.1.19. Escada de abrir com nove degráus de madeira pintada de azul e fixada no piso da parede 
instagramável - 1 unid. 

7.13.1.20. Galocha tamanho 44 na cor preto cortada ao meio na vertical e fixada no piso da parede 
instagramável   - 1 unid. 

7.13.1.21. Capacete de obra na cor azul pendurado na parede instagramável – 2 unid. 
7.13.1.22. Kit de material para pintura com brochas, pincéis, rolo com cabo, balde e bandeja – 1 unid. 
7.13.1.23. Barrica de textura usada – 1 unid. 
7.13.1.24. Galão de tinta usado – 2 unid. 
7.13.1.25. Lata de tinta usada – 1 unid. 
7.13.1.26. Saco de cimento 50Kg – 50 unid. 
7.13.1.27. Bloco de cimento canaleta estrutural 14X19X39cm – 25 unid. 
7.13.1.28. Pallet de madeira usado medindo 1,20x1,00m H=13cm – 4 unid. 

 
7.13.2. Energia e Iluminação 

 
7.13.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid. 
7.13.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.13.2.3. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 27 unid. 
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7.13.2.4. Lâmpada tubular LED cor azul de 0,60m - 3 unid. 
7.13.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 18 unid. 
7.13.2.6. Pendente industrial cor cinza Ø0,30m - 3 unid. 
7.13.2.7. Lâmpada bulbo LED com bocal cor preto - 1 unid. 
7.13.2.8. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 6 unid. 
7.13.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. (somente ponto elétrico – iluminação cênica 

fornecida e instalada pela organizadora) 
 

 
7.14. 08 - ARENA DE MARKETING, VENDAS E NEGÓCIOS DIGITAIS - Área Construída - 348,00m²      

 
7.14.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.14.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido 
internamente em bagum fosco cor branco, e externamente nas laterais e fundo de palco com 
bagum fosco cor grafite e letras recortadas, e no instagramável em lona impressa. A estrutura da 
parede e a espessura do fechamento de compensado deverão ser suficientes e adequados para 
receber o peso do equipamento a ser instalado - 143,5 m² 

7.14.1.2. Totem em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em MDF cru com aplicação nas duas 
faces em adesivo sólido nas cores grafite e cinza médio da Imprimax, com detalhe em metalon 
5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil com iluminação cor neutra - 92,5 
m² 

7.14.1.3. Fechamento das salas "patrocinador" e "meio de pagamento” H=2,50m em estrutura em sistema 
modular Linha Multi M2040 com fechamento de vidro e nas laterais com aplicação de adesivo 
jateado e adesivo translúcido impresso - 82,5 m² 

7.14.1.4. Guichês Estrutura em metalon 2,5x2,5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil 
formando triângulos equiláteros com fechamento em MDF cru com aplicação nas duas faces em 
adesivo sólido cor Amarelo Cítrico da Imprimax - 33 m² 

7.14.1.5. Mesa medindo 1,60x0,40m h=0,75m medindo em MDF grafite com fita PVC de acabamento na 
mesma cor - 6 unid. 

7.14.1.6. Balcão em MDF grafite com fita PVC de acabamento na mesma cor e aplicação frontal com 
adesivo impresso - 9 unid. 

7.14.1.7. Tecido Chroma-Key medindo 1,50x2,00mcor laranja neon - 1 unid. 
7.14.1.8. Piso existente forrado com carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 172 m² 
7.14.1.9. Piso existente forrado com carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 152 m² 
7.14.1.10. Piso existente revestido em lona impressa - 28 m² 
7.14.1.11. Fechamento lateral do estande em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta 

da Suvinil formando triângulos equiláteros - 10,9 m² 
7.14.1.12. Cachepot medindo 55x55cm H=40cm em compensado revestido de bagum fosco cor laranja -17 

unid. 
7.14.1.13. Testeira em estrutura de compensado medindo 3,00x1,15m revestido em lona impressa -15,5 m² 
7.14.1.14. Pórtico de entrada e saída em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado 

com iluminação cor verde neon revestido em lona impressa - 60 m² 
7.14.1.15. Estrutura em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil formando 

triângulos equiláteros com fechamento em vidro e porta de vidro com dobradiça/fechadura e 
chave - 45,6 m² 

7.14.1.16. Fechamento do estande em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da 
Suvinil com iluminação cor laranja formando triângulos equiláteros - 90 m² 

7.14.1.17. Estrutura em metalon 2,5x2,5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil 
formando triângulos equiláteros com fechamento em MDF cru com aplicação de adesivo impresso 
- 35,5 m² 

7.14.1.18. Mouse cenográfico esculpido em isopor com pintura em tinta latéx - 1 unid. 
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7.14.1.19. Totem em estrutura de compensado revestido em lona impressa, medindo 1,00x1,80m. A 
estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e 
adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 1 unid. 

 
7.14.2. Energia e Iluminação 

 
7.14.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -32 unid. 
7.14.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -14 unid. 
7.14.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 56 unid. 
7.14.2.4. Refletor Holofote de LED - 13 unid. 
7.14.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 406,3 m 
7.14.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor branco - 21,78 m 
7.14.2.7. Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.15. 09 - LOJA DO FUTURO CONEXÕES E NEGÓCIOS -Área Construída 456,00m²      
 

7.15.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.15.1.1. Testeira em estrutura de malha Pop 10x10cm 8mm fixada com arame recozido com pintura em 
esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil e letras recortadas em XPS 50mm fixado na 
estrutura do pavilhão com cabo de aço - 61 m² 

7.15.1.2. Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor preto da Ecotex - 129 m² 
7.15.1.3. Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 142 m² 
7.15.1.4. Piso existente revestido de forração tipo carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 263 m² 
7.15.1.5. Estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido com bagum branco e laranja, com 

lona impressa nas duas faces, malha Pop 10x10cm 8mm com pintura em esmalte sintético fosco 
cor Marrakesh da Suvinil e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado   - 32,7 m² 

7.15.1.6. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido 
internamente em bagum amarelo e externamente com bagum branco e lona impressa - 53,35 m² 

7.15.1.7. Peça de box truss Q25 H=6,00m envelopado em lycra cor preto, fixada na estrutura do pavilhão 
para iluminação cênica - 2 m 

7.15.1.8. Cachepot em MDF preto medindo 1,30x0,40m H=0,40m - 12 unid. 
7.15.1.9. Estante expositora em MDF branco com doze nichos, fundo com fechamento de vidro e iluminação 

LED - 10 unid. 
7.15.1.10. Balcão medindo 1,20x0,50 H=1,00m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Amarelo Real 

da Suvinil com prateleira e portas com chave --10 unid. 
7.15.1.11. Balcão medindo 1,20x0,50 H=1,00m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Amarelo Real 

da Suvinil - 6 unid. 
7.15.1.12. Testeira quatro faces em estrutura de malha Pop 10x10cm 8mm fixada com arame recozido com 

pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil e letras recortadas em XPS 50mm 
fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço- 25 m² 

7.15.1.13. Divisórias em metalon 10x10cm com fechamento em malha Pop 10x10cm 8mm com pintura em 
esmalte sintético fosco cor Marrakesh da Suvinil -36,5 m² 

7.15.1.14. Porta de vidro temperado e Laminado, medindo 1,00x2,00m com aplicação de adesivo recortado -
2 unid. 

7.15.1.15. Divisórias em metalon 10x10cm com pintura em esmalte sintético fosco cor Marrakesh das Suvinil, 
fechamento em vidro temperado com aplicação de adesivo recortado - 52 m² 
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7.15.1.16. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de bagum 
laranja. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 34 m² 

7.15.1.17. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de lona impressa nos 
dois lados - 20,8 m² 

7.15.1.18. Fechamento de depósitos em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado 
revestido internamente com bagum fosco cor branco e externamente com bagum fosco preto, 
portas em compensado revestido com bagum fosco preto e letras recortadas em XPS 10mm - 187 
m² 

7.15.1.19. Mesa medindo 0,90x0,50m H=0,75m em MDF preto fosco - 5 unid. 
 

7.15.2. Energia e Iluminação 
 

7.15.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -22 unid. 
7.15.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -27 unid. 
7.15.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 44 unid. 
7.15.2.4. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 47 m 
7.15.2.5. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 227 m 
7.15.2.6. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.16. 10 - ARENA DE SERVIÇOS FINANCEIROS - Área Construída 347,00m²      
 

7.16.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

 
7.16.1.1. Divisórias internas entre bancos em estrutura de metalon calandrado com pintura esmalte 

sintético nas cores Mar Mediterrâneo, Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil 
com fechamento em MDF cru 4mm com aplicação em ambos os lados de adesivo impresso - 180 
m² 

7.16.1.2. Divisória externa em metalon calandrado com pintura esmalte sintético nas cores Mar 
Mediterrâneo, Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil com fechamento em 
policarbonato cristal com aplicação de adesivo translúcido impresso - 185 m² 

7.16.1.3. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado revestido externamente 
com lona impressa e internamente com bagum fosco cor branco, porta com fechadura/chave em 
compensado revestido com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado   - 55 m² 

7.16.1.4. Balcão, medindo 6,40x0,50m H=1,00m, em compensado flexível revestido com lona impressa - 1 
unid. 

7.16.1.5. Projeção da testeira do estande em metalon calandrado com pintura esmalte sintético cor Mar 
Mediterrâneo da Suvinil e fechamento em lona night and day impressa, retro iluminada - 22,5 m² 

7.16.1.6. Estrutura em metalon calandrado com divisória em caixa de compensado para fixação da TV de 
senha e Cachepot, forrados com lona impressa. A estrutura da caixa e a espessura do compensado 
de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado   - 18 m² 

7.16.1.7. Cachepot curvo sob palco medindo 2,00x0,30 H=0,12m em estrutura de sarrafo de madeira com 
fechamento em chapa de compensado flexível revestido com lona impressa - 4 unid. 

7.16.1.8. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 364 m² 
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7.16.1.9. Testeiras em metalon calandrado com pintura esmalte sintético nas cores Mar Mediterrâneo, 
Canário-da-terra, Borboleta Azul e Roxo Rústico da Suvinil com placas de PVC com aplicação frente 
e verso de adesivo impresso e placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de 
adesivo translucido impresso - 92,4 m² 

7.16.1.10. Palco semicircular H=40cm em tablado de madeira com forração em carpete 2mm cor cinza da 
Ecotex e rampa com fita zebrada de sinalização - 21,3 m² 

7.16.1.11. Mesa em "L" medindo 1,50x0,95m com 0,50m de profundidade H=0,75m estrutura de metalon 
com armário uma porta e prateleira em MDF cor branco e fita de PVC branca para acabamento -14 
unid. 

7.16.1.12. Fechamento da saída com porta com dobradiça vai e vem e testeiras em placa de PVC com 
aplicação em adesivo impresso frente e verso, estrutura de metalon calandrado com pintura 
esmalte sintético na cor Borboleta Azul da Suvinil - 20 m² 

7.16.1.13. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo de madeira revestido de chapa de 
compensado forrado com bagum branco e lona vinílica impressa. A estrutura do totem e a 
espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o 
peso do equipamento a ser instalado   - 4,6 m² 

7.16.1.14. Fechamento da circulação com porta com dobradiça vai e vem, em estrutura de metalon 
calandrado com pintura esmalte sintético na cor Borboleta Azul da Suvinil da com fechamento em 
MDF cru 4mm revestido em ambos os lados de adesivo impresso- 29,6 m² 

 
7.16.2. Energia e Iluminação 

 
7.16.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 21 unid. 
7.16.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -7 unid. 
7.16.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 69 unid. 
7.16.2.4. Lâmpada tubular LED cor branco de 1,20m - 76 unid. 
7.16.2.5. Ponto elétrico para iluminação cênica - 4 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 
 

7.17. 11 - SEBRAE DELAS - Área Construída 469,00m²      
 

7.17.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.17.1.1. Parede H=3,00m com estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido em 
lona impressa externamente e bagum cor branco internamente, portas em compensado revestido 
de lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 222 m² 

7.17.1.2. Tecido chroma key cor roxo - 4,5 m² 
7.17.1.3. Estrutura de metalon 5x5cm com pintura esmalte cor branco e testeira em MDF branco 

0,80x0,20m e fita de borda com aplicação de adesivo impresso e identificação do expositor em 
adesivo recortado - 30 unid. 

7.17.1.4. Estrutura em metalon 5x5 cm pintado com tinta esmalte na cor branco com fechamento duplo em 
lona night and day cor branco retro iluminado, fundo e lateral em lona impressa e prateleiras em 
MDF pintado na cor Estrela Radiante da Suvinil - 431 m² 

7.17.1.5. Piso existente com forração em carpete 2mm cor cinza de Ecotex - 475 m² 
7.17.1.6. Palco em tablado de madeira H=15 cm e uma rampa de acesso com sinalização, revestidas em lona 

impressa - 15,5 m² 
7.17.1.7. Caixa instagramável em estrutura de sarrafo, fechamentos em MDF cru com pintura acrílica cor 

Pradaria da Suvinil e fundo revestido em lona impressa e iluminação LED flexível, tablado dois 
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níveis H=40cm semicircular com estrutura reforçada em sarrafo fechamento em MDF cru revestido 
com adesivo impresso - 46 m² 

7.17.1.8. Caixa instagramável em estrutura de sarrafo, fechamentos em MDF cru com pintura acrílica cor 
Estrela Radiante da Suvinil e fundo revestido em lona impressa e iluminação LED flexível, tablado 
dois níveis h=40cm semicircular com estrutura reforçada em sarrafo fechamento em MDF cru 
revestido com adesivo impresso - 46 m² 

7.17.1.9. Caixa instagramável com estrutura de sarrafo reforçado no piso, fechamentos em compensado 
15mm revestido em lona impressa e cenografia em compensado revestido com lona impressa, 
MDF cru com peças recortado a laser pintado nas cores Glamour, Estrela Radiante e Mar Verde da 
Suvinil, iluminação LED flexível e bolas espelhadas com diâmetro variado - 12 m² 

7.17.1.10. Meia parede H=1,10m em estrutura de sarrafo e fechamento em compensado 15mm revestido de 
lona impressa - 63 m² 

7.17.1.11. Pórtico em estrutura de metalon 5x5cm pintado na cor Glamour da Suvinil e chapa de 
policarbonato 4mm com adesivo translúcido impresso - 37 m² 

7.17.1.12. Totem H=1,80m com estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido em 
lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 4 m² 

7.17.1.13. Estrutura em metalon 3x3cm pintado na cor Glamour da Suvinil com letras recortadas fixadas na 
chapa de policarbonato compacto cristal 4mm - 9 m² 

7.17.1.14. Cachepot medindo 1,20x0,35m H=0,60m com fundo a 0,30m em MDF cor branco e fita de borda - 
5 unid. 

7.17.1.15. Cachepot medindo 1,25x0,35m H=1,00m com fundo a 0,50m em MDF cor branco e fita de borda - 
6 unid. 

7.17.1.16. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF branco - 6 unid. 
7.17.1.17. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour da Suvinil 4 

unid. 
7.17.1.18. Puff 60x60cm H= 0,45m em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Estrela Radiante da 

Suvinil - 6 unid. 
7.17.1.19. Floreira medindo 7,00x0,25m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da 

Suvinil - 1 unid. 
7.17.1.20. Floreira H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil - 10 m² 
7.17.1.21. Floreira triangular medindo 1,55x2,25m H=0,40m em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 

Glamour da Suvinil - 1 unid. 
7.17.1.22. Balcão em MDF branco com fita de borda medindo 1,50x0,40m H=1,00m e frente com adesivo 

impresso - 1 unid. 
7.17.1.23. Balcão com duas portas e prateleira interna em MDF branco e fita de borda medindo 0,75x0,40m 

H=1,00m e frente com adesivo impresso para receber o adesivo recortado do expositor - 30 unid. 
7.17.1.24. Microfone de mesa retrô cenográfico – 1 unid. 
7.17.1.25. Bola de espelho Ø25cm pendurada – 8 unid. 
7.17.1.26. Bola de espelho Ø20cm pendurada – 8 unid. 
7.17.1.27. Bola de espelho Ø15cm pendurada – 10 unid. 
7.17.1.28. Bola de espelho Ø10cm pendurada – 10 unid. 

 
7.17.2. Energia e Iluminação 

  
7.17.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 51 unid. 
7.17.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.17.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 11 unid. 
7.17.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 27 unid. 
7.17.2.5. Refletor Holofote de LED - 13 unid. 
7.17.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor lilás - 368 m 
7.17.2.7. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na prateleira - 39 m 
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7.17.2.8. Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 
energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.18. 12 -ARENA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Área Construída 654,50m²     
 
7.18.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.18.1.1. Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de 
compensado com forração em lona cor cinza interno e lona impressa externo, porta com 
fechadura/chave A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 176 m² 

7.18.1.2. Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapa de compensado forrado em 
lona cor grafite, guarda corpo laterais H=1,10m em metalon 5x5cm com pintura cor grafite e fundo 
em divisória de sarrafo com fechamento em compensado revestido bagum cor preto e letras/logos 
recortadas em XPS 50mm - 51,2 m² 

7.18.1.3. Moldura do painel led em chapa de MDF cru com pintura metalizada cor Cyber e iluminação LED - 
58 m² 

7.18.1.4. Totens decorativos em estrutura de sarrafo com forração em lona cor cinza e iluminação LED - 162 
m² 

7.18.1.5. Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de 
compensado forrada com lona cor cinza e imagens impressas fixadas na moldura de metalon com 
pintura metalizada cor Cyber da Suvinil - 80,7 m² 

7.18.1.6. Balcão circular em estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em compensado flexível com 
pintura metalizada cor Cyber da Suvinil e iluminação LED - 1 unid. 

7.18.1.7. Tubos de PVC 100mm com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil - 40 m 
7.18.1.8. Expositores em estrutura de metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético fosco cor General e 

fechamentos em MDF cor cinza - 10 unid. 
7.18.1.9. Piso existente forrado com piso bus cor prata - 605 m² 
7.18.1.10. Piso existente forrado com lona impressa - 16,5 m² 
7.18.1.11. Piso bus cor preto brilho - 12,6 m² 
7.18.1.12. Divisória em estrutura de Metalon 10x10cm com pintura esmalte sintético cor Aventurina Preto da 

Suvinil com fechamento em vidro temperado com aplicação insulfilm G20, moldura em chapa em 
MDF cru com pintura metalizada cor Cyber da Suvinil e aplicação de logos em adesivo recortado 
cor Branco - 47 m² 

7.18.1.13. Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com 
lona nigth and day impressa e iluminação, chapa de policarbonato compacto cristal 4mm com 
aplicação de letras recortadas em XPS 50mm - 208 m² 

7.18.1.14. Salas 1 e 2 em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado com 
forração (paredes e teto) INTERNA em bagum cor preto - 215 m² 

7.18.1.15. Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de 
compensado com forração em bagum cor preto e lona impressa. A estrutura da parede e a 
espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o 
peso do equipamento a ser instalado   - 87 m² 

7.18.1.16. Balcão em estrutura de compensado flexível com forração em lona cor cinza e iluminação LED - 1 
unid. 

7.18.1.17. Mesa cenográfica simulando um painel de controle em estrutura de madeira com fechamento em 
compensado flexível forrado com lona impressa e detalhes em pintura metalizada cor Cyber da 
Suvinil - 1 unid. 

7.18.1.18. Divisórias internas e externas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de 
compensado com forração em lona impressa, depósito e área técnica com forração interna em 
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bagum cor branco. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 176 m² 

7.18.1.19. Espaço instagramável - parede cenográfica em lona impressa, piso cenográfico em lona impressa, 
teto em estrutura circular de metalon e forração de lona cor cinza com iluminação led, no centro 
lona night and day  e placa de policarbonato compacto 4mm cor verde - 1 unid. 

 
7.18.2. Energia e Iluminação 

 
7.18.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 26 unid. 
7.18.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.18.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -31 unid. 
7.18.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 30 unid. 
7.18.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 513 m² 
7.18.2.6. Spot de embutir cor branco - 6 unid. 
7.18.2.7. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 4 unid. 
7.18.2.8. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 7 unid. 

 
 

7.19. 13 - CRIE SEBRAE / CRIE GAMES - Área Construída 414,00m²      
 

7.19.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.19.1.1. Fechamento do estande em estrutura de metalon 5x5cm H=0,95m com pintura em esmalte 
sintético cor preto, policarbonato compacto cor cristal com aplicação de adesivo translúcido 
impresso - 38,3 m² 

7.19.1.2. Fechamento da área técnica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de 
compensado revestido internamente com bagum fosco cor branco e externamente com lona 
impressa - 106 m² 

7.19.1.3. Pórticos de entrada e saída do CRIE GAMES em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento 
em compensado flexível revestido externamente em bagum fosco preto e internamente em lona 
impressa - 12,25 m² 

7.19.1.4. Totem em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido com lona impressa - 
12,1 m 

7.19.1.5. Mesa medindo 1,50m(L)x0,75m(A)x0,60m(P)em MDF cor preto e fita pvc para acabamento de 
borda na cor do MDF - 1 unid. 

7.19.1.6. Piso existente revestido com carpete 2mm cor preto - 402 m² 
7.19.1.7. Floreira em toda a extensão com 0,65m de largura H=0,50m em compensado revestido de bagum 

fosco cor preto - 2 unid. 
7.19.1.8. Estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado flexível revestido 

externamente com bagum fosco preto e internamente frente e verso com lona impressa e 
aplicação de letras recortadas XPS 20mm e iluminação interna em Led - 23,4 m² 

7.19.1.9. Totem para TV programação em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido 
com lona impressa. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 11 m² 

7.19.1.10. Palco em tablado de madeira H=10 cm e uma rampa de acesso com fita zebrada de sinalização 
revestido com carpete 2mm cor preto e iluminação LED - 66,5 m² 

7.19.1.11. Floreira triangular medindo 2,80x2,80m H=0,50m em compensado revestido de bagum fosco cor 
preto - 2 unid. 

7.19.1.12. Cabine em estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido 
externamente e internamente com bagum fosco preto e metalon 5x5cm com pintura esmalte 
sintético cor verde e policarbonato compacto cor cristal, porta em compensado com bagum fosco 
cor preto - 61 m² 

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



      

 

7.19.1.13. Fechamento da área técnica, depósito e camarim em estrutura de sarrafo de madeira com 
fechamento em chapas de compensado revestido internamente com bagum fosco cor branco e 
externamente com lona impressa e testeiras em chapas de policarbonato compacto cristal com 
letras e logos recortadas em XPS 50mm. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado - 295 m² 

7.19.1.14. Piso existente revestido com carpete 2mm cor cinza - 27 m² 
7.19.1.15. Cachepot triangular medindo 0,90x0,90m H= 0,50m em compensado revestido de bagum fosco cor 

preto - 4 unid. 
7.19.1.16. Pórtico de entrada e saída do CRIE SEBRAE em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento 

em compensado revestido externamente em bagum fosco preto e internamente em lona impressa 
- 8,02 m² 

7.19.1.17. Mesa medindo 1,90m(L)x0,75m(A)x0,60m(P) em MDF cor preto e fita pvc para acabamento de 
borda na cor do MDF - 1 unid. 

7.19.1.18. Mesa medindo 3,20x0,80m H=0,75m, estrutura metalon 5x5cm com pintura em esmalte sintético 
cor preto fosco, laterais e tampo em MDF preto fitado com PVC cor preto fosco e iluminação led - 4 
unid. 

7.19.1.19. Fechamento do estande em estrutura de metalon 5x5cm H=2,00m com pintura em esmalte 
sintético fosco cor Pitão Verde, com policarbonato compacto cor cristal com aplicação de adesivo 
translúcido impresso - 72 m² 

7.19.1.20. Espelho cristal com moldura dimensões 0,60x1,50m – 2 unid. 
 

7.19.2. Energia e Iluminação 
 

7.19.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
7.19.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136    - 15 unid. 
7.19.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid. 
7.19.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 22 unid. 
7.19.2.5. Refletor Holofote de LED - 30 unid. 
7.19.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor roxo - 120 m 
7.19.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 47 m 
7.19.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 115 m 
7.19.2.9. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 106 m 
7.19.2.10. Ponto elétrico para iluminação cênica - 6 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 
7.20. 14 – EXPERIMENTE - Área Construída 255,00m²      
 
7.20.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

 
7.20.1.1. Parede instagramável cenográfica com teto em estrutura de sarrafo de madeira e chapa de 

compensado revestidas com lona impressa (teto, parede e piso) - 83 m² 
7.20.1.2. Placa de PVC 0,65x0,60m com aplicação de adesivo impresso pendurada e fixada no fio de nylon 

3mm - 1 unid. 
7.20.1.3. Placa de PVC 0,65x0,95m com aplicação de adesivo impresso pendurada e fixada no fio de nylon 

3mm - 1 unid. 
7.20.1.4. Piso existente com forração em carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 258 m² 
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7.20.1.5. Parede estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido de lona impressa e 
TV de programação. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 11 m² 

7.20.1.6. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível  
15mm revestido de bagum laranja. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado   - 23 m² 

7.20.1.7. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível 15mm revestido com lona 
impressa externamente e bagum cor branco internamente fechamento em MDF cru revestido com 
adesivo impresso - 65 m² 

7.20.1.8. Parede em estrutura de sarrafo fechamento em compensado flexível 15mm revestido com lona 
impressa nas duas faces - 34 m² 

7.20.1.9. Parede estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm revestido de bagum branco 
internamente e lona impressa externamente - 80 m² 

7.20.1.10. Parede de sinalização do estande em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado 15mm 
revestido de lona impressa e iluminação LED - 15 m² 

7.20.1.11. Túnel em estrutura de alumínio revestido com lycra cor branco medindo 3,00x3,60m H= 2,55m 
com iluminação ribalta na cor de cada sentido fechamento em MDF cru revestido com adesivo 
impresso - 5 unid. 

7.20.1.12. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Vermelho Escarlate da 
Suvinil e aplicação de adesivo recortado - 3,5 m² 

7.20.1.13. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Taiti da Suvinil e aplicação 
de adesivo recortado - 3,5 m² 

7.20.1.14. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Cajá da Suvinil e aplicação 
de adesivo recortado - 3,5 m² 

7.20.1.15. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Maravilha da Suvinil e 
aplicação de adesivo recortado - 3,5 m² 

7.20.1.16. Totem de sinalização em chapa de MDF cru com pintura acrílica na cor Hortelã da Suvinil e 
aplicação de adesivo recortado - 3,5 m² 

7.20.1.17. Testeira em placa em policarbonato compacto cristal 4mm medindo 5,87x0,40m - 1 unid. 
7.20.1.18. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 1,00x0,50m H=0,50m - 1 unid. 
7.20.1.19. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 2,95x0,40m H=0,40m - 2 unid. 
7.20.1.20. Cachepot em compensado revestido de bagum cor laranja medindo 1,88x0,40m H=0,40m - 2 unid. 
7.20.1.21. Túnel audição - um ambiente com quarenta fones sem fio pendurados em araras metálicas nos 

dois lados com vinte fones cada (os fones serão fornecidos pelo Sebrae SP). 
7.20.1.22. Túnel tato - um ambiente com cinco quadros em trainel de madeira medindo 0,60x0,80m cada 

com tecidos esticados; camurça, carpete, seda, pelo e grama - expostos em cavaletes - 5 unid. 
7.20.1.23. Túnel olfato - com três aromatizadores com fragrâncias que remetam as imagens de amadeirado 

(carvalho), cítrico (citric fitness) e floral (flores) - aromatizadores fixados na estrutura do túnel e 
três quadros medindo 0,60x0,80m expostos em cavaletes - 3 unid. 

7.20.1.24. Túnel paladar, um ambiente com três saladeiras de acrílico incolor 2,4ml no pedestal metálico cor 
branco para retirada das balas - 3 unid. 

7.20.1.25. Túnel visão - Três quadros medindo 0,60x0,80m, com imagem de formas de olhar, expostos em 
cavaletes - 3 unid. 

7.20.1.26. Fones cenográficos coloridos – 8 unid. 
7.20.1.27. Óculos cenográficos coloridos – 25 unid. 
7.20.1.28. Plumas cor laranja – 50 unid. 
7.20.1.29. Saladeira de acrílico incolor 2,4ml Ø40cm no pedestal metálico – 3 unid. 
7.20.1.30. Cavalete de madeira para exposição de quadros – 11 unidades. 

 
7.20.2. Energia e Iluminação 

 
7.20.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
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7.20.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid. 
7.20.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -5 unid. 
7.20.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid. 
7.20.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 16,5 m 
7.20.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 12,95 m 
7.20.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 28,65 m 
7.20.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 14,75 m 
7.20.2.9. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 14,5 m 
7.20.2.10. Ponto elétrico para iluminação cênica - 24 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto 

elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.21. 15 -A SAGA DO EMPREENDEDOR - Área Construída 432,00m²      
 

7.21.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.21.1.1. Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado 
com lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 44 m² 

7.21.1.2. Espaço instagramável com paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com 
fechamento em compensado forrado com lona impressa e placas de MDF recortado com pintura 
acrílica nas cores preto e branco - 50,4 unid. 

7.21.1.3. Caixa cenográfica em MDF com pintura acrílica cor grafite das Suvinil com dois apoios triangulares 
e frente em lona impressa, medindo 2,00x0,35m espessura 0,10m - 1 unid. 

7.21.1.4. Piso existente forrado com lona impressa - 435 m² 
7.21.1.5. Duas paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado 

forrado internamente com lona impressa e arte com cenário cidade e iluminação led e 
externamente lona impressa e placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de 
adesivo translúcido impresso - 66 m² 

7.21.1.6. Divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona 
impressa, cordas de nylon cor preto esticadas e placas de PVC expandido cortado a laser com 
aplicação de adesivo recortado com arte impressa -1 30,2 m² 

7.21.1.7. Projeção de blimp Ø2,00m impresso na cor amarelo com suporte e gás hélio - 1 unid. 
7.21.1.8. Projeção de blimp Ø2,00m impresso na cor azul com suporte e gás hélio - 1 unid. 
7.21.1.9. Espaço instagramável com paredes cenográficas em estrutura de sarrafo de madeira com 

fechamento em compensado forrado com lona impressa e placas de MDF cru com adesivo com 
arte de página de quadrinhos impresso - 65 m² 

7.21.1.10. Dois pódios em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cru revestido em lona impressa - 5,1 
m² 

7.21.1.11. Parede cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado: 
externo lona impressa e interno bagum cor branco - 57,8 unid. 

7.21.1.12. Mesa para jogos com estrutura de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor 
grafite e tampo de MDF cor grafite com fita de borda medindo 1,50x1,50m - 10 unid. 

7.21.1.13. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, 
medindo 5,90x1,00me letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Rosa Chiclete da 
Suvinil- START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid. 

7.21.1.14. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, 
medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Apatita da Suvinil- 
START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid. 
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7.21.1.15. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, 
medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Rosa Alaranjado 
da Suvinil - START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid. 

7.21.1.16. Fechamento em estrutura de metalon 3x3cm e tela metálica com pintura esmalte cor grafite, 
medindo 5,90x1,00m e letra recortada em XPS 100mm com pintura sintética cor Laranjeira da 
Suvinil - START e XPS 20mm GAME com pintura sintética cor branco, H=1,00m - 1 unid. 

7.21.1.17. Testeira em placa de policarbonato compacto cristal 4mm com aplicação de adesivo translúcido 
impresso 54 m² 

7.21.1.18. Testeira medindo 2,35x0,70m em quadro de metalon 3x3cm com fechamento em tela metálica 
com pintura esmalte sintético cor preto e aplicação de letras recortadas em XPS 20mm fixados no 
pórtico de metalon 10x10cm com pintura esmalte sintético cor grafite - 
    10 unid. 

7.21.1.19. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em 
compensado revestido com bagum cor preto - 7 m² 

7.21.1.20. Letra caixa “ENTRADA" medindo 0,30x0,30m com 0,10m de espessura confeccionada em 
compensado flexível com pintura acrílica cor Vermelho Escarlate da Suvinil - 14 unid. 

7.21.1.21. Letra caixa “SAÍDA" medindo 0,40x0,40m com 0,10m de espessura confeccionada em compensado 
flexível com pintura acrílica cor Cajá da Suvinil - 10 unid. 

 
7.21.2. Energia e Iluminação 

 
7.21.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.21.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid. 
7.21.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.21.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 24 unid. 
7.21.2.5. Refletor Holofote de LED - 20 unid. 
7.21.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor amarelo - 46,6 m 
7.21.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor laranja - 51,55 m 
7.21.2.8. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 37,95 m 
7.21.2.9. 1Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 37,95 m 
7.21.2.10. Mangueira flexível de LED neon cor azul - 51,55 m 
7.21.2.11. Mangueira flexível de LED neon cor branco - 6,95 m 
 

 
7.22. 16 - ARENA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS - Área Construída 407,00m²      

 
7.22.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.22.1.1. Pórtico em estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB com aplicação de 
letras recortadas em XPS 20mm, placa de PVC expandido adesivado medindo 0,90x0,70m para 
aplicação de programação e testeira em chapa de policarbonato compacto cristal com aplicação de 
adesivo recortado. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 45,1 m² 

7.22.1.2. Cubo medindo 0,60x0,60m H=0,50m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em 
chapas de OSB para suporte de pipoqueira elétrica - 1 unid. 

7.22.1.3. Floreira medindo 3,50x1,50m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de MDF cru 
com pintura acrílica acetinada cor Tempero Sírio da Suvinil - 1 unid. 

7.22.1.4. Fechamento H=1,00m do estande em estrutura de sarrafo de pinus com corda de sisal natural - 12 
m 

7.22.1.5. Piso existente forrado com lona impressa - 428 m² 
7.22.1.6. Cenografia simulando pá eólica em estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em MDF cru 

fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 4 unid. 
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7.22.1.7. Fechamento de estande com floreira medindo 2,95x0,50m H=0,20m em MDF cru 15mm com 
pintura acrílica acetinada cor Floresta Pantanal e guarda-corpo em metalon 3x3cm com pintura 
esmalte sintético cor Floresta Pantanal da Suvinil e fechamento em chapa de policarbonato 
alveolar cor cristal H=0,80m - 3 unid. 

7.22.1.8. Tecido chroma key verde floresta 1,75x2,90m - 1 unid. 
7.22.1.9. em tablado de madeira H=10cm com rampa e aplicação de fita zebrada de sinalização forrado com 

lona impressa - 22 m² 
7.22.1.10. Balcão MDF cru com pintura cor Verde Ubatuba da Suvinil medindo 1,20x0,50m H=1,00m - 6 unid. 
7.22.1.11. Divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de OSB, chapa de PVC 

expandido medindo 1,00x0,18m para aplicação de logo e lona impressa no fundo dos expositores. 
A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e 
adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 223 m² 

7.22.1.12. Floreira medindo 3,00x1,50m H=0,20m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de 
OSB - 2 unid. 

7.22.1.13. Mesa em OSB Ø0,40m com aplicação de corda de sisal natural - 3 unid. 
7.22.1.14. 16.1.14 Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 

Grama Molhada da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador - 1 unid. 
7.22.1.15. Parede/Cachepot em estrutura de sarrafo com chapas de OSB revestidas de lona impressa interno 

e externo - 3 unid. 
7.22.1.16. Banco em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB e futons em tecido - 

6 unid. 
7.22.1.17. Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Bala de 

Caramelo da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador. A estrutura do totem e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado   - 1 unid. 

7.22.1.18. Totem em chapa de OSB com aplicação de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Tempero 
Sírio da Suvinil e TV para conteúdo do patrocinador - 1 unid. 

7.22.1.19. Mesa em OSB Ø0,80m H=0,75m - 3 unid. 
7.22.1.20. Floreira medindo 1,50x0,50m H=0,20m em estrutura de sarrafo com fechamento em chapas de 

OSB - 2 unid. 
7.22.1.21. Parede instagramável e floreira quadro de estrutura de madeira com fechamento em chapa de 

OSB revestido em lona impressa e placas em MDF cru 25mm com aplicação de adesivo impresso 
frente e verso e fechamento   em estrutura em metalon 3x3cm com chapa de policarbonato 
compacto cristal e iluminação LED - 19 m² 

7.22.1.22. Parede divisória em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de OSB e vidro 
com aplicação de adesivo translúcido impresso - 34 m² 

 
7.22.2. Energia e Iluminação 

   
7.22.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.22.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid. 
7.22.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 27 unid. 
7.22.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 20 unid. 
7.22.2.5. Refletor Holofote de LED - 8 unid. 
7.22.2.6. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 101 m 
7.22.2.7. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.23. 17 - ARENA CONEXÕES - Área Construída 513,00m²      
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7.23.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.23.1.1. Pórtico em estrutura em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta 
da Suvinil, com fechamento em tela metálica e em lona impressa dos dois lados esticada na 
moldura de metalon com baguete, iluminação LED cor roxo - 
 102 m² 

7.23.1.2. Testeira em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil, com 
fechamento em tela metálica e placa em chapa de policarbonato compacto medindo 4,60x1,45m e 
letras recortadas XPS 20mm, iluminação LED cor roxo - 48 m² 

7.23.1.3. Testeiras e estrutura dos atendimentos em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor 
Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e projeção das testeiras em lona 
impressa dos dois lados esticada na moldura de metalon com baguete - 55 m² 

7.23.1.4. Testeira e estrutura dos patrocinadores em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor 
Aventurina Preta da Suvinil, com fechamento em tela metálica e chapa de policarbonato compacto 
e letras recortadas XPS 20mm e iluminação Led - 192 m² 

7.23.1.5. Fechamento em peças de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da 
Suvinil, vidro com película de segurança e letras recortadas XPS 20mm e iluminação Led - 62 m² 

7.23.1.6. Pórtico de entrada e saída em metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta, letra 
recortada em XPS 40mm cor roxo e iluminação led cor roxo - 16,5 m² 

7.23.1.7. Forro em estrutura de metalon 5x5cm com pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil 
com fechamento em lona cor grafite - 39m² 

7.23.1.8. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 315 m² 
7.23.1.9. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza grafite da Ecotex - 180 m² 
7.23.1.10. Parede em estrutura de sarrafo de madeira medindo 4,00x2,50m revestido frente e verso com lona 

impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 1 unid. 

7.23.1.11. Totem com estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e TV de 
programação. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 12,5 m² 

7.23.1.12. Palco em tablado de madeira H=10cm com forração de carpete 2mm cor cinza grafite da Ecotex 
com rampa e sinalização em fita zebrada - 18,7 m² 

7.23.1.13. Estrutura em sarrafo de madeira com fechamento em compensado forrado com lona impressa 
externamente e bagum branco internament. A estrutura do totem e a espessura do compensado 
de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado - 160 m² 

7.23.1.14. Balcão medindo 1,50x0,50m H=1,00m confeccionado em estrutura de metalon com fechamento 
em compensado forrado com lona impressa e tampo em MDF cor preto fosco e iluminação LED - 1 
unid. 

7.23.1.15. Floreira com 30cm de largura em toda a extensão medindo H=30cm em compensado revestido de 
bagum cor roxo - 16,2 m 

7.23.1.16. Mesa de atendimento medindo 1,10mx 0,60m H=0,75m em MDF cor preto fosco e fita de borda - 5 
unid. 

7.23.1.17. Cachepot medindo 1,05x0,55m H= 0,45m em estrutura de metalon 5x5cm com pintura cor grafite 
e fechamento em compensado forrado com bagum cor preto fosco - 
  5 unid. 

7.23.1.18. Balcão do patrocinador medindo 1,05x0,55m H=1,05m em estrutura de metalon 5x5 cm com 
pintura acrílica fosca cor Aventurina Preta da Suvinil e fechamentos em MDF cor preto - 5 unid. 

 
7.23.2. Energia e Iluminação 

 
7.23.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 20 unid. 
7.23.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid. 
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7.23.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -18 unid. 
7.23.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 48 unid. 
7.23.2.5. Refletor Holofote de LED - 16 unid. 
7.23.2.6. Lâmpada tubular LED cor roxo de 1,20m - 24 unid. 
7.23.2.7. Mangueira flexível de LED neon cor roxo - 126,4 m 
7.23.2.8. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid. 
7.23.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 8 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.24. 18 - ARENA DO CONHECIMENTO - Área Construída 960,00m²      
 

7.24.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.24.1.1. Pórtico em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,00x1,00m 
pintados na cor preto com fechamento em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação 
frente e verso de adesivo impresso e letras recortadas em xps 50mme iluminação LED tubular - 59 
m² 

7.24.1.2. Espaço instagramável em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 
1,50x1,00m pintados na cor preto com quadro de sarrafo pintado na cor preto e cortinas de fitas 
de cetim 70mm amarradas nas cores Piscina, Airland, Turquesa, Royal e Violeta - 3 m² 

7.24.1.3. Pórtico em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 1,00x1,00m 
pintados na cor preto, fixados na estrutura do pavilhão com cabo de aço e fechamento em placas 
de policarbonato compacto 4mm com aplicação frente e verso de adesivo impresso e letras 
recortadas em xps 50mme iluminação LED tubular - 20 m² 

7.24.1.4. Fundo de palco em módulos de Andaime tipo tubos e braçadeiras de alumínio reforçado 
1,00x1,00m pintados na cor preto, fixados na estrutura do pavilhão com cabo de aço e fechamento 
em placas de policarbonato compacto 4mm com aplicação frente e verso de adesivo impresso e 
letras recortadas em xps 50mm e iluminação LED tubular - 78 m² 

7.24.1.5. Peça de box truss Q25 forrado com lycra cor grafite H=5,50m do nível do palco fixada na estrutura 
do pavilhão com cabo de aço para fechamento de fundo de palco em lycra tensionada no piso do 
palco com aplicação de letras em XPS - 18 m 

7.24.1.6. Lycra tensionada cor grafite com aplicação de letras em XPS - 108 m² 
7.24.1.7. Peça de box truss Q25, H=6,50menvelopado em lycra cor preto fixada na estrutura do pavilhão 

para iluminação cênica e som - 10 m 
7.24.1.8. Fechamento da arena em divisórias medindo 1,00x0,35m H= 1,00m em estrutura de metalon 

3x3cm com pintura esmalte sintético cor preto com fechamento em placas de policarbonato 
compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso - 46 unid. 

7.24.1.9. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm, fechamento em painel TS 
H=3,00m, aplicação de adesivo cor cinza claro da Imprimax e adesivo recortado, portas com 
fechadura/chave - 251 m² 

7.24.1.10. Palco H=1,00m em estrutura e tablado de madeira H=100cm com uma rampa e duas escadas de 
acesso revestidas em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 286 m² 

7.24.1.11. Piso elevado H=100cm e escadas de acesso em tablado de madeira revestido de carpete 2mm cor 
cinza da Ecotex, guarda corpo metálico H=1,00m - 51 m² 

7.24.1.12. Piso existente revestido em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 1.008 m² 
7.24.1.13. Tecido Chroma-Key medindo 1,50x1,00m cor azul royal 2 unid. 
7.24.1.14. Base acrílica em triangular medindo 0,96m(L) x 0,46m(A) x 0,30m(P) com letra recortadas em xps 

20mm cor branco - 2 unid. 
7.24.1.15. Floreira medindo 5,30m(L) x 0,50m(A) x 0,80m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 

Centáurea-Azul da Suvinil - 2 unid. 
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7.24.1.16. Caixa de MDF cru medindo 2,80x1,50m com pintura acrílica cor Aventurina Preto da Suvinil fixada 
nos módulos de andaime para instalar os monitores do Videowall 3x3 1 unid. 

7.24.1.17. Acabamento externo em trainel medindo 5,50x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona 
impressa - 1 unid. 

7.24.1.18. Acabamento externo em trainel medindo 3,00x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona 
impressa - 2 unid. 

7.24.1.19. Acabamento externo em trainel medindo 4,00x3,00m de sarrafo de madeira revestido com lona 
impressa - 1 unid. 

7.24.1.20. Fechamento de cortina para vestiário - 2 unid. 
7.24.1.21. Backdrop em trainel em sarrafo de madeira medindo 1,75x2,50m revestido com lona impressa - 2 

unid. 
7.24.1.22. Trainel de sarrafo de madeira medindo 2,00x1,00m revestido com lona impressa - 5 unid. 
7.24.1.23. Backdrop em trainel de sarrafo de madeira medindo 2,35x2,50m revestido com lona impressa - 1 

unid. 
7.24.1.24. Cachepot medindo 2,30m(L) x 0,50m(A) x 0,50m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 

Centáurea-Azul da Suvinil - 2 unid. 
7.24.1.25. Cachepot medindo 1,00m(L) x 0,40m(A) x 1,00m(P) em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor 

Centáurea-Azul da Suvinil - 1 unid. 
 

7.24.2. Energia e Iluminação 
 

7.24.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 22 unid. 
7.24.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.24.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid. 
7.24.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid. 
7.24.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 31 unid. 
7.24.2.6. Refletor Holofote de LED - 36 unid. 
7.24.2.7. Lâmpada tubular LED cor roxo de 1,20m - 92 unid. 
7.24.2.8. Ponto elétrico para iluminação cênica - 82 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

7.24.2.9. Mangueira de LED flexível 7w cor azul neon no piso - 48m 
 

 
7.25. 19 - ESPAÇO OUVIDORIA - Área Construída 48,00m²      

 
7.25.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.25.1.1. Estrutura e travessas em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=3,00m 
com uma porta com fechadura e chave - 96 m² 

7.25.1.2. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo 2 unid. 
7.25.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio octanorm com fechamento em TS, H=2,00m - 12 m² 
7.25.1.4. Adesivo vinílico cor Azul Riviera da Imprimax - 75 m² 
7.25.1.5. Trainel de sarrafo de madeira com lona impressa esticada medindo 2,00x3,00m - 2 unid. 
7.25.1.6. Trainel de sarrafo de madeira com lona impressa esticada medindo 2,00x2,00m - 3 unid. 
7.25.1.7. Piso existente com forração em carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 48 m² 

 
7.25.2. Energia e Iluminação 

 
7.25.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid. 
7.25.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.25.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 7 unid. 
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7.25.2.4. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid. 
 

 
7.26. 20 - ESTÚDIO SEBRAE - Área Construída 237,00m²      

 
7.26.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes   

7.26.1.1. Estrutura metálica com perfil “U” enrijecido, pilares e vigas com pintura cor preto -330 m 
7.26.1.2. Escada metálica com 1,70 de largura, para vencer 3,06m de altura com 16 pisos de 30cm e 17 

espelhos de 18cm, revestida com Manta Emborrachada Anti Ruido cor preto, com corrimão 
metálico dos dois lados - 1 unid. 

7.26.1.3. Caixa em compensado revestido com bagum cor preto, interior com fundo em lona impressa, 
placas de policarbonato cor cristal compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso 
e iluminação em tubo de led e laterais com chapa veneziana para ventilação - 140,5m² 

7.26.1.4. Porta duas folhas de correr em vidro temperado medindo 2,00x2,00m - 1 unid. 
7.26.1.5. Caixa em compensado revestido com bagum cor preto, interior com fundo em lona impressa, 

placas de policarbonato cor cristal compacto 4mm com aplicação de adesivo translúcido impresso 
e iluminação em tubo de led - 70 m² 

7.26.1.6. Divisórias internas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapa de compensado 
revestido de bagum cor branco com interior de lã de rocha para isolamento acústico e portas em 
vidro temperado com aplicação de adesivo cor branco com sinalização em adesivo recortado - 395 
m² 

7.26.1.7. Cachepot em chapa de compensado revestido com bagum cor preto medindo 1,70x0,30m 
h=0,40m - 6 unid. 

7.26.1.8. Balcão em MDF laminado cor preto e base em metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético na cor 
preto - 1 unid. 

7.26.1.9. Guarda-corpo externo em metalon 3x3cm com pintura esmalte sintético cor preto - 42 m 
7.26.1.10. Visor em vidro incolor 6mm - 1 unid. 
7.26.1.11. Piso elevado H=10cm com forração em carpete 2mm cor grafite 112 m² 
7.26.1.12. Piso em painel wall 40mm revestido com Manta Emborrachada Anti Ruido cor preto, com estrutura 

para suportar até 30 pessoas - 112 m² 
7.26.1.13. Fechamento externo (aquário) em caixilhos metálicos para fixação de vidro duplo para proteção 

acústica, cristal/incolor e antirreflexo - 290 m² 
7.26.1.14. Forro em Placa Removível de Isopor (EPS) Texturado 20mm 625x1250 com Perfil T Clicado Aço 

Galvanizado 3125mm fixado na estrutura do pavilhão - 119 m² 
7.26.1.15. Espelho cristal com moldura dimensões 0,60x1,50m – 1 unid. 

 
7.26.2. Energia e Iluminação 

 
7.26.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -16 unid. 
7.26.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid. 
7.26.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 12 unid. 
7.26.2.4. Ponto elétrico para elevador 220V - 1 unid. 
7.26.2.5. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 9 unid. 
7.26.2.6. Spot de embutir cor branco - 49 unid. 
7.26.2.7. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 81 unid. 
7.26.2.8. Ponto elétrico para iluminação profissional de estúdio - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o 

ponto elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação profissional de estúdio serão 
fornecidos e instalados pela organizadora. 

7.26.2.9. Ponto elétrico para Painel LED aéreo 220V - 8 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto 
elétrico energizado e a estrutura e os Painel de LED serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 
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7.27. 21 – IMPRENSA - Área Construída 123,00m²      
 

7.27.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes   

7.27.1.1. Pilares e testeiras em caixa em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado 
revestido com bagum cor preto - 139 m² 

7.27.1.2. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 H=3,00m, fechamento 
superior em vidro e inferior em painel TS com adesivo cor sólido cor azul médio da Imprimax no 
lado interno e adesivo impresso no lado externo - 73 m² 

7.27.1.3. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 H=3,00m, fechamento 
superior em vidro e inferior em painel TS com adesivo cor sólido cor azul médio da Imprimax do 
lado do LOUNGE E IMPRENSA - 33 m² 

7.27.1.4. Divisórias de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040, fechamento em painel 
TS, H=3,00m e fechamento externo em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa - 77 m² 

7.27.1.5. Caixa em compensado revestido com lona impressa, placas de policarbonato compacto 4mm com 
aplicação de adesivo translúcido impresso e iluminação em tubo LED -76,7 m² 

7.27.1.6. Bancada em dois níveis h=1,00m em estrutura de sistema modular de alumínio com fechamento 
em TS - 4 unid. 

7.27.1.7. Porta uma folha em TS com fechadura/chave e adesivo cor sólido azul médio - 1 unid. 
7.27.1.8. Porta duas folhas em TS com fechadura/chave e adesivo cor sólido azul médio - 1 unid. 
7.27.1.9. Porta de vidro duas folhas com fechadura/chave e aplicação de adesivo impresso - 1 unid. 
7.27.1.10. Balcão em MDF laminado cor preto e base em metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético na cor 

preto medindo 1,20x0,40m H=1,00m - 1 unid. 
7.27.1.11. Cachepot em MDF cor preto, medindo 1,70x0,30m H=45cm - 3 unid. 
7.27.1.12. Piso revestido de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 99,8 m² 
7.27.1.13. Travessa estrutura de sistema modular em alumínio anodizado H=3,00m - 30 m 

 
7.27.2. Energia e Iluminação 

 
 

7.27.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
7.27.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 18 unid. 
7.27.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -10 unid. 
7.27.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 15 unid. 
7.27.2.5. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 8 unid. 
7.27.2.6. Refletor Holofote de LED - 2 unid. 
7.27.2.7. Lâmpada tubular LED cor azul de 1,20m - 40 unid. 

 
 

7.28. 22 - VOCÊ CRIADOR DE CONTEÚDO - Área Construída: 456,00m²   
 

7.28.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.28.1.1. Caixas em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em vidro laminado e fechamento de 
compensado revestido em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado   - 582 m² 

7.28.1.2. Testeiras em trainel de sarrafo de madeira com lona impressa e iluminação LED - 18,15 m² 
7.28.1.3. Piso elevado H=10cm com tablado em MDF cor branco com rampas e adesivo zebrado de 

sinalização - 447,8 m² 
7.28.1.4. Piso em chapa de MDF H=0,00m com aplicação de adesivo impresso para piso cor cinza - 12,4 m² 
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7.28.1.5. Quatro portas de correr quatro folhas em vidro temperado com puxador, fechadura e chave - 38,5 
m² 

7.28.1.6. Palco H=10cm com tablado em MDF cor branco e aplicação de adesivo impresso para piso - 22,8 
m² 

7.28.1.7. Testeira em peças de metalon 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto 
da Suvinil e placa de policarbonato compacto cristal com aplicação de letras recortadas em XPS 
40mm e iluminação LED - 137 m 

7.28.1.8. Estrutura de box truss Q15 com fechamento em chapa de compensado forrado com lona impressa 
e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 78,5 m² 

7.28.1.9. Fechamento do estande H= 2,00m em grade confeccionada com peças de metalon 5x5cm com 
pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto da Suvinil - 7,8 m² 

7.28.1.10. Fechamento do estande H=3,00/2,00m em grade confeccionada com peças de metalon 5x5cm com 
pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina preto da Suvinil e fechamento em chapa de 
policarbonato compacto cristal e aplicação de adesivo recortado -50 m² 

7.28.1.11. Cobertura com estrutura em peças de metalon e fechamento em lona impressa - 88,5 m² 
7.28.1.12. Mesa medindo 2,00x0,50m H=0,75m em MDF laminado cor branco com fita PVC de acabamento - 

1 unid. 
7.28.1.13. Balcão medindo 1,50x0,60m H=1,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em 

chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid. 
7.28.1.14. Mesa medindo 3,20x0,80m H=0,75m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em 

chapa de compensado forrado com lona impressa - 4 unid. 
7.28.1.15. Mesa podcast medindo 2,00x1,00 H=0,75m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento 

em chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid. 
7.28.1.16. Totem em estrutura em peças de metalon com pintura esmalte sintético acetinada cor Aventurina 

Preto da Suvinil com chapa de policarbonato compacto cristal e aplicação de adesivo recortado - 
6,4 m² 

7.28.1.17. Balcão medindo 2,00x0,70m H=1,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em 
chapa de compensado forrado com lona impressa - 1 unid. 

7.28.1.18. Cachepot medindo 0,50x0,50m H=0,50m em chapa de compensado revestido de bagum cor cinza 
claro - 1 unid. 

7.28.1.19. Cachepot medindo 1,00x0,50m H=0,50m em compensado forrado com bagum cor cinza claro - 4 
unid. 

7.28.1.20. Cachepot Ø60cm H=0,50m em chapa metálica com aplicação de adesivo sólido cor cinza claro - 8 
unid. 

7.28.1.21. Cachepot medindo 1,80x0,40m H=30cm em compensado forrado com lona impressa - 2 unid. 
7.28.1.22. Cachepot medindo 2,60x0,50m H=0,50m em chapa de compensado revestido de bagum cor cinza 

claro - 5 unid. 
7.28.1.23. Abajur articulável de piso cor verde – 1 unid. 
7.28.1.24. Espelho Convexo Ø60cm com acabamento em borracha – 21 unid. 
7.28.1.25. Caixas plásticas de fruta na cor amarelo medindo LAP = 56x31x36cm – 22 unid. 

 
7.28.2. Energia e Iluminação 

 
7.28.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 14 unid. 
7.28.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -21 unid. 
7.28.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 23 unid. 
7.28.2.4. Refletor Holofote de LED - 46 unid. 
7.28.2.5. Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 1 unid. 
7.28.2.6. Lâmpada tubular LED cor laranja de 1,20m - 12 unid. 
7.28.2.7. Lâmpada tubular LED cor laranja de 0,60m - 12 unid. 
7.28.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 295,55 m 
7.28.2.9. Letreiro (#) em letras neon cor amarelo, medindo 0,41x0,50m cada letra - 1 unid. 
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7.28.2.10. Letreiro (FE24) em letras neon cor amarelo, medindo 0,52x0,15m cada letra - 4 unid. 
7.28.2.11. Letreiro (LABORATÓRIO) em letras neon cor amarelo, medindo 0,89x0,10m cada letra - 11 unid. 
7.28.2.12. Letreiro (DE CRIAÇÃO) em letras neon cor amarelo, medindo 0,88x0,12m cada letra - 9 unid. 
7.28.2.13. Letreiro (#INFLUENCIADOR) em letras neon cor amarelo, medindo 1,55x0,15m cada letra - 14 unid. 
7.28.2.14. Letreiro (#EMPREENDEDOR) em letras neon cor amarelo, medindo 1,59x0,15m cada letra - 13 unid. 
7.28.2.15. Letreiro (#CRIE IMPACTO) em letras neon cor amarelo, medindo 1,36x0,15m cada letra - 12 unid. 
7.28.2.16. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto 

elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora 

 
 

7.29. 23 - PÓRTICO CAEX INTERNO - Área Construída 160,45m²      
 

7.29.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.29.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forradas com 
lona vinílica impressa - 114,4 m² 

7.29.1.2. Peças em trainel de sarrafo de madeira revestido de lona impressa - 53,2 m² 
 

7.29.2. Energia e Iluminação 
 

7.29.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
7.29.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid. 
 

 
7.30. 24 - PÓRTICO CREDENCIAMENTO 3 E ACESSIBILIDADE - Área Construída: 128,75m²   

 
7.30.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes     

7.30.1.1. Estrutura de Box Truss Q30 revestida em chapa de compensado com lona impressa -55 m² 
7.30.1.2. Testeira em estrutura de sarrafo de madeira revestido com lona impressa - 26,4 m² 
7.30.1.3. Duas testeiras em caixa de compensado com lona impressa e iluminação LED - 15,4 m² 
7.30.1.4. Testeira com peças em losango em compensado revestido com lona impressa - 4,95 m² 
7.30.1.5. Estrutura em estrutura de sarrafo de madeira - 35 m 
7.30.1.6. Pórtico em chapa de compensado com lona impressa - 13,2 m² 

 
7.30.2. Energia e Iluminação 

 
7.30.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.30.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid. 
7.30.2.3. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 25 m 

 
 

7.31. 25 - ATENDIMENTO SEBRAE - Área Construída: 896,00m²   
 

7.31.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.31.1.1. Pórtico e testeira H=4,00m em estrutura de box truss Q30, fechamento em compensado revestido 
com bagum fosco cor Azul Marinho e Cachepot em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
General da Suvinil - 48 m² 
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7.31.1.2. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente 
com bagum fosco cor Azul Marinho e externamente em lona impressa.  A estrutura da parede e a 
espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o 
peso do equipamento a ser instalado   - 10 m² 

7.31.1.3. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona 
impressa externamente e internamente com lona vinílica cor cinza - 72 m² 

7.31.1.4. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona 
impressa externamente e internamente com bagum fosco cor branco e porta da área técnica em 
compensado forrado em lona impressa - 31 m² 

7.31.1.5. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado nos dois lados em 
lona vinílica cor Cinza - 33 m² 

7.31.1.6. Pórtico H=4,00m em estrutura de box truss Q30, fechamento em compensado revestido com 
bagum fosco cor azul marinho com peças verticais em metalon cor preto fosco fechamento em 
policarbonato compacto com adesivo translúcido impresso - 228 m² 

7.31.1.7. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente 
com lona vinílica cor Cinza e externamente com bagum fosco cor Azul Marinho e trainel com lona 
impressa (CANVAS). A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão 
ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado - 26 m² 

7.31.1.8. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado externamente 
com lona impressa e internamente com bagum fosco cor Branco - 92 m² 

7.31.1.9. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado externamente 
com bagum cor azul marinho e internamente com bagum fosco cor Branco - 62 m² 

7.31.1.10. Divisória H=2,00m com estrutura de sarrafo de madeira e fechamento em chapa de compensado 
forrado com lona impressa e iluminação LED - 39,6 m² 

7.31.1.11. Divisória H=2,00m estruturado em chapa de compensado forrado com bagum fosco cor Azul 
Marinho, perfil metálico cor Preto fosco e policarbonato compacto com adesivo translúcido 
impresso - 140 m² 

7.31.1.12. Divisória H=2,00m estruturado em chapa de compensado forrado com bagum fosco cor azul 
marinho, perfil metálico cor preto fosco e policarbonato compacto cristal com adesivo translúcido 
recortado impresso - 80 m² 

7.31.1.13. Pórtico H=4,00m em estrutura de box truss Q30 com fechamento em compensado revestido com 
bagum fosco cor azul marinho com perfil metálico cor preto fosco para policarbonato compacto 
cristal com adesivo translúcido recortado impresso e Letreiro "ATENDIMENTO SEBRAE" em letras 
recortadas em xps 200mm fixadas no pórtico com cabo de aço e perfil metálico cor preto fosco 
para policarbonato compacto cristal - 67,2m² 

7.31.1.14. Balcão medindo 3,00x3,00m H total 2,60m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento 
interno chapa de MDF cru com pintura acrílica acetinada cor General da Suvinil e externamente 
forrado com lona impressa, bancada h=90cm em compensado forrado com bagum fosco cor azul 
marinho com cuba inox Ø30cm, torneira de mesa, rabicho e sifão, bancada h=1,10 em compensado 
forrado com bagum fosco cor azul marinho e instalação de quatro TVs - 1 unid. 

7.31.1.15. Divisória H=2,00m em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado 
forrado com lona impressa nos dois lados - 30,8 m² 

7.31.1.16. Mesa do coworking em MDF 12mm laminado cor cinza, medindo 2,70x1,00m e H=0,75m - 3 unid. 
7.31.1.17. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado com lona 

impressa externamente e internamente e aplicação de letras recortadas. A estrutura da parede e a 
espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o 
peso do equipamento a ser instalado    - 65 m² 

7.31.1.18. Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com 
lona impressa e iluminação - 45 m² 

7.31.1.19. Cobertura suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão em metalon 10x10cm revestido com 
lona cor cinza e iluminação - 88 m² 

7.31.1.20. Piso existente com forração de carpete 2mm cor Cinza da Ecotex - 849 m² 
7.31.1.21. Piso existente forrado com lona vinílica cor cinza - 88 m² 
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7.31.1.22. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento chapa de compensado forrado internamente e 
externamente com bagum fosco cor azul marinho   e aplicação de letras recortadas - 33 m² 

7.31.1.23. Púlpito hexagonal medindo 60cm H=90cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
Glamour da Suvinil - 1 unid. 

7.31.1.24. Púlpito hexagonal medindo 60cm H=90cmcm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
General da Suvinil - 1 unid. 

7.31.1.25. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
Glamour da Suvinil - 6 unid. 

7.31.1.26. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
General da Suvinil - 8 unid. 

7.31.1.27. Cachepot hexagonal medindo 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor 
Jean Lavado da Suvinil - 8 unid. 

7.31.1.28. 25.1.28 Puff hexagonal 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Glamour 
da Suvinil - 22 unid. 

7.31.1.29. Puff hexagonal 60cm H=45cmem MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor Jeans Lavado da 
Suvinil - 24 unid. 

7.31.1.30. Puff hexagonal 60cm H=45cm em MDF cru com pintura acrílica acetinada na cor General da Suvinil 
- 27 unid. 

 
7.31.2. Energia e Iluminação 
 
7.31.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.31.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 56 unid. 
7.31.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -14 unid. 
7.31.2.4. Ponto elétrico com régua de 4 slot de 220V - Tomada de Piso - 6 unid. 
7.31.2.5. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 2 unid. 
7.31.2.6. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 35 unid. 
7.31.2.7. Pendente Tubo 50cm Ø38mm cor preto - 6 unid. 
7.31.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 181m 

 
 

7.32. 26 - ARENA FRANQUIAS - Área Construída 120,00m²      
 

7.32.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.32.1.1. Parede instagramável: Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento e chapa de MDF cru com 
logo recortada a laser, forrada com adesivo impresso e aplicação de lona night and day impressa 
com iluminação tubular LED - 21 m² 

7.32.1.2. Fundo de palco em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e 
iluminação LED - 18 m² 

7.32.1.3. Palco tablado em madeira H= 10cm com rampa de acesso e fita adesiva zebrada de sinalização 
revestido de lona impressa - 12 m² 

7.32.1.4. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 123 m² 
7.32.1.5. Divisórias em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado 

revestido: externo - lona impressa e interno bagum cor branco e uma porta em compensado 
forrado com lona impressa com fechadura e chave. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado   - 40 m² 

7.32.1.6. Mesa em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Jeans Lavado - 1 unid. 
7.32.1.7. Cachepot em chapa de compensado com pintura acrílica acetinada cor Jeans lavado 1,25x0,25m 

H=0,20m - 22 unid. 
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7.32.2. Energia e Iluminação 
 

7.32.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 1 unid. 
7.32.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 4 unid. 
7.32.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 -10 unid. 
7.32.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid. 
7.32.2.5. Refletor Holofote de LED - 6 unid. 
7.32.2.6. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 1 unid. 
7.32.2.7. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 8 unid. 
7.32.2.8. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na marcenaria - 18 m 
7.32.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora 

 
 

7.33. 27 – INSTITUCIONAL -Área Construída 224,00 m²   
 

7.33.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.33.1.1. Estrutura box truss Q30, fechamento em chapas de compensado revestido com lona impressa 
internamente e trainel de sarrafo de madeira forrado com lona impressa externamente. A 
estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e 
adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 183 m² 

7.33.1.2. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado Linha Multi M2040 com fechamento e portas 
puxador/fechadura/chave em vidro temperado com aplicação de adesivo jateado.  - 106 m² 

7.33.1.3. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em bagum cor branco e fechamento 
externo bagum preto portas de vidro com adesivo sólido cor preto - 143 m² 

7.33.1.4. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em bagum cor branco e fechamento 
externo lona impressa portas de vidro com adesivo vinílico impresso – 47,5 m² 

7.33.1.5. Paredes em estrutura de sarrafo com fechamento interno em lona impressa e fechamento externo 
em bagum preto A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   – 33,5 m² 

7.33.1.6. Floreira em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa - 12 m² 
7.33.1.7. Balcão medindo 2,50x0,50m H=1,00mem MDF preto e frente em MDF padrão brise - 1 unid. 
7.33.1.8. Viga em estrutura metálica com fechamento em compensado forrado com lona impressa, 

suspensa por cabo de aço na estrutura do pavilhão – 9,4 m² 
7.33.1.9. Porta de entrada em vidro temperado duas folhas pivotantes puxador/fechadura/chave - 1 unid. 
7.33.1.10. Brise em chapa de compensado forrado com bagum padrão amadeirada branco marrom e 

fechamento em vidro temperado – 47,7 m² 
7.33.1.11. Caixa em estrutura compensado forrado de bagum preto, jardim vertical com plantas naturais e 

letras recortadas em XPS 50mm retroiluminadas - 99 m² 
7.33.1.12. Forro em lona branca esticada na estrutura de metalon 5x5cm e 15x15cm com 

pintura esmalte acetinado cor Aventurina Preto da Suvinil - 196 m² 
7.33.1.13. Piso elevado H= 0,10m com rampa, revestido com EVA 10mm forrado com manta vinílica cor 

Hazelnut Natural da Decorflex - 231 m² 
7.33.1.14. Piso elevado H= 0,10m com rampa, forrado em manta vinílica da Linha Eclipse premium cor 

21020969 da Decortflex – 12 m² 
 

7.33.2.    Energia e Iluminação 
 

7.33.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 10 unid. 
7.33.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 7 unid. 
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7.33.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid. 
7.33.2.4. Ponto elétrico para ar-condicionado 220V - 8 unid. 
7.33.2.5. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 4 unid. 
7.33.2.6. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 14 unid. 
7.33.2.7. Refletor Holofote de LED - 3 unid. 
7.33.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro – 59,6 m 
7.33.2.9. Perfil de embutir em alumínio branco 20mm com fita de LED 7w - embutido na marcenaria - 20 

unid. 
7.33.2.10. Spot de embutir cor branco - 39 unid. 

 
 

7.34. 28 - SEBRAE CONECTA - Área Construída 323,00m²   
 

7.34.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.34.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado 
internamente de bagum branco e externamente de bagum cor preto -427 m² 

7.34.1.2. Cachepot circular medindo 1,00x0,40m H=0,40m em compensado flexível revestido em bagum cor 
branco - 16 unid. 

7.34.1.3. Pórtico fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço, em estrutura de compensado flexível e 
duas bases triangulares revestido em bagum cor preto e iluminação com mangueira de LED cor 
roxo com logo em letras recortadas em XPS 50mm - 23 m² 

7.34.1.4. Túnel em estrutura metálica tubular galvanizada medindo 1,80x2,00m H=2,30m com fechamento 
em lycra preta com iluminação em mangueira de LED - 1 unid. 

7.34.1.5. Cortina de PVC cor preto medindo 1,80x2,30m - 1 unid. 
7.34.1.6. Totem em estrutura de compensado revestido em lona impressa - 6,4 m² 
7.34.1.7. Domo geodésico Ø15m H=7,50m com estrutura em tubos de metalon galvanizados a fogo 

cobertura lona PVC Cristal com abertura no topo para ventilação - 1 unid. 
7.34.1.8. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado 

internamente de bagum branco e externamente de bagum cor preto e porta fechadura/chave - 26 
m² 

7.34.1.9. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado flexível 
forrado com lona impressa dos dois lados - 41 m² 

7.34.1.10. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 283 m² 
7.34.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado flexível revestido em 

bagum cor branco internamente e lona impressa externamente - 36 m² 
7.34.1.12. Piso existente com forração de carpete 3mm cor azul Bic da Ecotex - 8,15 unid. 
7.34.1.13. Piso existente com forração de grama sintética - 48,6 unid. 
7.34.1.14. Mesa medindo 1,20x0,50m H=0,75m em compensado flexível revestido em bagum cor preto - 15 

unid. 
 

7.34.2. Energia e Iluminação 
 

7.34.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 23 unid. 
7.34.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.34.2.3. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 2 unid. 
7.34.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid. 
7.34.2.5. Refletor Holofote de LED - 42 unid. 
7.34.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor rosa - 16,5 m 
7.34.2.7. Tubo Plug-In Play flexível RGB - 38,3 m 
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7.34.2.8. Ponto elétrico para iluminação cênica - 2 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 
energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora 

 
7.35. 29 - FACULDADE SEBRAE - Área Construída 273,00m²      

 
7.35.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 

similares de qualidade e características equivalentes     

 
7.35.1.1. Divisória em estrutura de sarrafo com fechamento em chapa de compensado revestido com lona 

impressa externamente e bagum cor branco internamente - 250 m² 
7.35.1.2. Divisórias em moldura e ripado vazado em peças de MDF cor branco com fita pvc para acabamento 

- 24 m² 
7.35.1.3. Piso existente forrado com chapas de MDF cor branco 9mm com aplicação de adesivo impresso 

com película para piso - 278 m² 
7.35.1.4. Pergolado em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido com 

lona impressa, fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 153 m² 
7.35.1.5. Pórtico em estrutura de sarrafo com fechamento em chapa de compensado forrado com bagum 

cor branco com iluminação mangueira de LED, fixado na estrutura do pavilhão com cabo de aço - 
115 m² 

7.35.1.6. Parede em estrutura de sarrafo com fechamento em compensado forrado com lona impressa e 
logo com iluminação mangueira de LED - 28 m² 

7.35.1.7. Balcão em MDF com prateleiras internas com portas com trancas de cor branco com fita de PVC 
para acabamento 1,00x0,50 - 1 unid. 

7.35.1.8. Peças em estrutura reforçada de sarrafo de madeira forrado com compensado revestido com lona 
impressa com estrutura metálica e iluminação LED. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado   - 14,6 m² 

7.35.1.9. Caixa em chapa de compensado revestido com lona impressa - 12,6 m² 
7.35.1.10. Divisória em peças de metalon com pintura esmalte sintético cor grafite com fechamento em vidro 

laminado incolor com aplicação parcial de adesivo translucido impresso H=2,10m - 36 m² 
7.35.1.11. Mesa em MDF cor branco com fita de PVC para acabamento 1,20x0,50 - 3 unid. 
7.35.1.12. Floreira em compensado forrado com bagum cor Azul Cancun H=0,40cm - 1 unid. 
7.35.1.13. Cachepot em compensado forrado com bagum cor grafite medindo 2,90x0,30m H=0,40cm - 1 unid. 
7.35.1.14. Cachepot em compensado forrado com bagum cor prata fosco medindo 2,10x0,30m H-0,40m - 1 

unid. 
7.35.1.15. Cachepot em compensado forrado com bagum cor prata fosco medindo 4,00x0,30m H=0,40m - 1 

unid. 
 

7.35.2. Energia e Iluminação 
 

7.35.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.35.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
7.35.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 9 unid. 
7.35.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 24 unid. 
7.35.2.5. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 196,5 m 
7.35.2.6. Refletor Holofote de LED - 17 unid. 

 
 

7.36. 30 - SEBRAE COMUNIDADE SHOPPING COMPRE DO PEQUENO - Área Construída 880,00m²      
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7.36.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

 
7.36.1.1. Instagramável com paredes de fundo e lateral revestido com lona impressa, base arquibancada 

quatro níveis com estrutura em sarrafo de madeira com fechamento e tampo em MDF cru com 
aplicação de carpete e lona impressa e cenografia com caixas coloridas de plástico, cano PVC de 1”, 
pisca-pisca cor branco quente - 41 m² 

7.36.1.2. Paredes H=2,25 m de fechamento de fundo/lateral do estande e depósito em estrutura sarrafo de 
madeira com fechamento em compensado revestido internamente e externamente com bagum na 
cor branco e portas fechadura/chave em MDF cru revestido com adesivo impresso - 330 m² 

7.36.1.3. Projeção de pórticos em sarrafo de madeira aparelhada pinus 10x10cm com fechamento em lona 
crua.  A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes 
e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 117 m² 

7.36.1.4. Parede de fechamento em estrutura sarrafo de madeira com fechamento dos depósitos em 
compensado revestido internamente com bagum fosco na cor branco e externamente com lona 
impressa e porta fechadura/chave em MDF cru revestido com adesivo impresso - 218 m² 

7.36.1.5. Palco em tablado de madeira H=10cm e rampas de acesso com sinalização, revestidas em carpete 
cinza 2mm da Ecotex - 14 m² 

7.36.1.6. Três caixas em MDF cru com letras caixa em XPS 100mm - 15 m² 
7.36.1.7. Piso existente com forração em carpete 2mm cor grafite da Ecotex - 287 m² 
7.36.1.8. Piso existente com forração em carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 130,2 m² 
7.36.1.9. Piso existente com forração de grama sintética - 512 m² 
7.36.1.10. Testeira circular Ø 7,50m suspensa com suportes de cabo de aço fixados na estrutura do pavilhão 

em estrutura em tubo metálico revestido com tecido canvas impresso - 2 unid. 
7.36.1.11. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor laranja medindo LAP = 

56x31x36cm - 26 unid. 
7.36.1.12. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor amarelo medindo LAP = 

56x31x36cm - 28 unid. 
7.36.1.13. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor azul medindo LAP = 

56x31x36cm - 30 unid. 
7.36.1.14. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor vermelho medindo LAP = 

56x31x36cm - 29 unid. 
7.36.1.15. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor verde escuro medindo 

LAP = 56x31x36cm - 97 unid. 
7.36.1.16. Fechamento do estande e instagramável em caixas plásticas mercado cor verde claro medindo LAP 

= 56x31x36cm - 79 unid. 
7.36.1.17. Mesa medindo 1,00x0,50m H=75cm com prateleira em MDF cru - Ver detalhe - 3 unid. 
7.36.1.18. Expositores MODA E ACESSÓRIOS em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento 

no fundo e laterais em lona crua, estantes com prateleiras em MDF cru com iluminação LED e um 
suporte para cabide em alumínio pintado na cor branco, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m 
H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF 
cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em 
MDF cru e testeira medindo  1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Bala de Uva 
da Suvinil - 8 unid. 

7.36.1.19. Expositores ARTESANATO em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no 
fundo e laterais em lona crua; estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação 
LED, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor 
branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 
1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo 
1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Altas Horas  da Suvinil - 12 unid. 

7.36.1.20. Expositores COMIDINHAS em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no 
fundo e laterais em lona crua; estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação 
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LED, um armário baixo medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cru, portas 
em MDF branco com chave e prateleira em MDF cru; balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m 
H=90cm com prateleira, portas com chave e testeira medindo  1,92x0,40m em MDF cru com 
pintura acrílica acetinada cor Sol de Inverno da Suvinil - 12 unid. 

7.36.1.21. Expositores PAPELARIA em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo 
em lona crua, estantes com prateleiras inclinadas em MDF cru com iluminação LED, dois armários 
baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura externa em MDF cor branco com prateleira e 
portas com chave em MDF cru, balcão de atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com 
prateleira e portas com chave em MDF cru e testeira medindo  1,92x0,40m em MDF cru e pintura 
acrílica acetinada cor Amarelo Real da Suvinil - 6 unid. 

7.36.1.22. Expositores AFRO em sarrafo de madeira aparelhada pinus 5x5cm com fechamento no fundo em 
lona crua, estantes com prateleiras em MDF cru com iluminação LED e um suporte para cabide em 
alumínio pintado na cor branco, dois armários baixos medindo 0,90x0,50m H=65cm, com estrutura 
externa em MDF cor branco com prateleira e portas com chave em MDF cru, balcão de 
atendimento medindo 1,00x0,40m H=90cm com prateleira e portas com chave em MDF cru e 
testeira medindo  1,92x0,40m em MDF cru e pintura acrílica acetinada cor Intuição Masculina da 
Suvinil - 8 unid. 

7.36.1.23. Totem medindo 0,45x0,05m H=4,0m em estrutura compensado Paricá e MDF cru com pintura 
acrílica acetinada nas cores Amarelo Real, Intuição Masculina, Altas Horas, Sol de inverno, Bala de 
Uva, da Suvinil, de acordo com o setor, com aplicação de adesivo recortado e corda de nylon 8mm 
cor preto ligando os totens e simulando fiação elétrica - 12 unid. 

7.36.1.24. Floreira em tábuas de pinus certificada medindo 2,20x1,15m H=0,40m – 2 unid. 
7.36.1.25. Floreira em tábuas de pinus certificada medindo 1,90x1,15m H=0,40m – 2 unid. 
7.36.1.26. Caixas plásticas mercado coloridas (amarelo, azul, laranja, vermelho, verde escuro e verde claro) – 

289 unid. 
 

7.36.2. Energia e Iluminação 
 

7.36.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 118 unid. 
7.36.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid. 
7.36.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 26 unid. 
7.36.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 7 unid. 
7.36.2.5. Refletor Holofote de LED - 23 unid. 
7.36.2.6. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 129 unid. 
7.36.2.7. Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 64 unid. 
7.36.2.8. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 58 unid. 
7.36.2.9. Pisca-Pisca 3000k - 7 m 
7.36.2.10. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 272 m 
7.36.2.11. Ponto elétrico para iluminação cênica - 3 unid. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto elétrico 

energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora. 

 
 

7.37. 31 - ESTAÇÃO JOVENS EMPREENDEDORES - Área Construída 290,00m²      
 

7.37.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.37.1.1. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Glamour da Suvinil 
com aplicação de adesivo vinílico metalizado nas janelas cenográficas e prego redondo cabeça 
Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 89,5 m² 
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7.37.1.2. Cabine de trem instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de 
compensado forrado com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada na 
Cor Aventurina Preto da Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e 
a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o 
peso do equipamento a ser instalado     - 88 m² 

7.37.1.3. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Pitão Verde da Suvinil 
e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.4. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Rosa Choque da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.5. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Laranja Pop da Suvinil 
e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.6. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Vestido de Festa da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.7. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Rua Arborizada da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.8. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Vermelho-amor da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado     - 89,5 m² 

7.37.1.9. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Avatar da Suvinil e 
prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado - 89,5 m² 

7.37.1.10. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Cinza Natural da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado - 89,5 m² 

7.37.1.11. Caixa cenográfica em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento de compensado forrado 
com lona impressa e detalhes em MDF cru com pintura acrílica acetinada cor Chá de Capim da 
Suvinil e prego redondo cabeça Ø30mm de latão. A estrutura da parede e a espessura do 
compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do 
equipamento a ser instalado - 89,5 m² 

7.37.1.12. Mesa medindo 3,00x1,00m H=0,75m com pés em tubo metálico e tampo em MDF cor branco - 10 
unid. 

7.37.1.13. Piso existente forrado com lona impressa - 290 m² 

CÓDIGO: 5C-B9-6F-7E-0D-2E-22-B7-24-B0-AC-85-0C-10-A3-53-BF-CA-FC-CC



      

 

7.37.1.14. Piso existente forrado de grama sintética - 19 m² 
7.37.1.15. Guarda-corpo cenográfico em tubo de metalon com pintura esmalte na cor Aventurina Preto - 2 

unid. 
7.37.1.16. Poste metálico cenográfico com testeira em MDF cru com pintura acrílica, e aplicação de adesivo 

impresso - 2 unid. 
7.37.1.17. Balcão medindo 1,50x0,50m H=1,00m em MDF branco - 1 unid. 
7.37.1.18. Bancada auxiliar medindo 2,00x0,50m H=0,90m em MDF cor branco - 10 unid. 
7.37.1.19. Instagramável de blocos de construção em cubos de MDF 30x30cm com pintura acrílica nas 

mesmas cores dos detalhes das caixas da Suvinil - 9,5 m² 
 

7.37.2. Energia e Iluminação 
 

7.37.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 21 unid. 
7.37.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid. 
7.37.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 80 unid. 
7.37.2.4. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 234 m 
7.37.2.5. Mangueira flexível de LED neon cor verde - 4 m 
7.37.2.6. Mangueira flexível de LED neon cor vermelho - 4 m 
7.37.2.7. Spot de embutir cor preto - 6 unid. 

 
 

7.38. 32 - REINVENTE SEU NEGÓCIO: FOCO, AÇÃO E RESULTADO - Área Construída 297,00m²      
 

7.38.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.38.1.1. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado com 
forração externa em lona impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de 
fechamento deverão ser suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser 
instalado    - 16,5 m² 

7.38.1.2. Pórtico h=3,00m em vergalhão 10mm com moldura fixado na moldura de MDF 25mm com pintura 
acrílica cor preto - 36 m² 

7.38.1.3. Piso existente revestido em MDF 10mm cor branco - 77 m² 
7.38.1.4. Piso existente com forração de carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 220 m² 
7.38.1.5. Balcão com tampo contínuo em estrutura de compensado flexível revestido com lona impressa e 

iluminação em LED flexível - 18,5 m² 
7.38.1.6. Floreira triangular medindo 5,30x2,70x3,50m H= 0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica 

acetinada cor Jeans Lavado da Suvinil - 2 unid. 
7.38.1.7. Dois palcos medindo 5,00x1,80m H=10cm em tablado de madeira 

com forração em carpete 2mm cor cinza da Ecotex e rampa com fita de sinalização - 24 m² 
7.38.1.8. Floreira triangular medindo 3,50x2,45x2,20 H= 0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica 

acetinada cor Jeans Lavado da Suvinil - 2 unid. 
7.38.1.9. Mesa com tampo e base contínua em estrutura de compensado flexível revestido com lona 

impressa e iluminação em LED flexível - 29,9 m² 
7.38.1.10. Cachepot medindo 1,25 x0,30 H=0,40m em MDF cru 15mm com pintura acrílica acetinada cor 

Glamour da Suvinil - 6 unid. 
7.38.1.11. Parede em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de compensado forrado 

internamente bagum cor branco e externamente com lona night day branca com letras e logo 
impressas - 176 m² 

7.38.1.12. Parede e caixa Instagramável em estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em chapas de 
compensado revestido com lona impressa medindo (LAP)1,60x2,50x0,55m e espelho infinito 
composto de: espelho cristal no fundo e vidro reflecta na frente, entre os vidros iluminação em 
fitas de LED - 1 unid. 
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7.38.1.13. Peça em vergalhão 10mm aparente com pintura esmalte sintético cor preto e placas de sinalização 
em chapa de PVC expandido com aplicação de adesivo impresso - 21,6 m² 

7.38.1.14. Totem para TV de programação em estrutura de compensado revestido em lona impressa. A 
estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e 
adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado   - 6,5 m² 

7.38.1.15. Guarda-corpo H=1,50m em estrutura de metalon Ø3cm com pintura esmalte sintético cor preto 
fosco com fechamento em cabos de aço revestido na cor preto - 30 m² 

7.38.1.16. Guarda-corpo da arquibancada H=2,50m em estrutura de metalon Ø3cm com pintura esmalte 
sintético cor preto fosco com fechamento em cabos de aço revestido na cor preto - 47 m² 

7.38.1.17. Arquibancada em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado revestido de 
carpete 2mm cor cinza da Ecotex - 100,5 m² 

 
7.38.2. Energia e Iluminação 

    
7.38.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 17 unid. 
7.38.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid. 
7.38.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 14 unid. 
7.38.2.4. Refletor Holofote de LED - 11 unid. 
7.38.2.5. Lâmpada Bulbo LED branco quente com soquete - 158 unid. 
7.38.2.6. Mangueira flexível de LED cor branco quente - 52,2 m 
7.38.2.7. Fita de LED 7w cor branco - 62,4 m 
7.38.2.8. Kit de lâmpada tubular LED para estrutura retro iluminada - 1 unid. 
7.38.2.9. Ponto elétrico para iluminação cênica - 8 unidades. A CONTRATADA deverá fornecer o ponto 

elétrico energizado e os equipamentos para a iluminação cênica serão fornecidos e instalados pela 
organizadora 

 
 

7.39. 33 - VENTOS EMPREENDEDORES - Área Construída - 408,00m²      
 

7.39.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.39.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=2,00m, com fechamento em TS com aplicação de 
adesivo impresso - 66 m² 

7.39.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=4,00m, com fechamento em TS com aplicação de 
adesivo impresso e letras recortadas em XPS 20mm - 110 m² 

7.39.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=4,00m, com fechamento em TS - 119 m² 
7.39.1.4. Estrutura em sistema modular de alumínio h=2,00m, com fechamento em TS - 66 m² 
7.39.1.5. Piso existente revestido em lona vinílica impressa - 428 m² 
7.39.1.6. Balcão medindo 1,20x0,50m H=1,00m em MDF cor preto - 1 unid. 

 
7.39.2. Energia e Iluminação 

 
7.39.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 15 unid. 
7.39.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.39.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 29 unid. 

 
 

7.40. 34 - PÓRTICO DE SAÍDA PORTÃO 4 - Área Construída 49,67m²      
 

7.40.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     
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7.40.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forradas com 

lona vinílica impressa 57,4 m² 
7.40.1.2. Testeira em caixa de compensado com lona impressa e iluminação 12 m² 

 
7.40.2. Energia e Iluminação 

 
7.40.2.1. Mangueira flexível de LED cor branco neutro -12,5 m 
7.40.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 3 unid. 

 
 

7.41. 35 - CIDADE EMPREENDEDORA E SEBRAE AQUI - Área Construída 160,00m²      
 

7.41.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.41.1.1. Estrutura de sarrafo de madeira com fechamento em compensado revestido de bagum branco 
internamente e externamente em lona impressa - 189 m² 

7.41.1.2. Estrutura de meia parede H=0,50m em sarrafo de madeira com fechamento em MDF cor branco e 
ripas de madeira plástica 90x90mm e jardim suspenso por corrente -80 m 

7.41.1.3. Estrutura em trainel de sarrafo de madeira com fechamento em lona impressa e três camadas de 
MDF cru recortado a laser com aplicação de lona impressa e logos em XPS 50mm retro iluminadas - 
175 m² 

7.41.1.4. Estrutura de sarrafo com fechamento em compensado revestido de bagum branco e vidro com 
aplicação de adesivo translúcido - 33 m² 

7.41.1.5. Estrutura box truss Q30 - 114 m 
7.41.1.6. Piso existente revestido de grama sintética - 78 m² 
7.41.1.7. Piso existente revestido de carpete cinza 2mm da Ecotex - 89 m² 
7.41.1.8. Totem para TV de programação em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cor branco e 

adesivo recortado. A estrutura do totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 10,2 m² 

7.41.1.9. Totem para TV touch em estrutura de sarrafo com fechamento em MDF cor branco. A estrutura do 
totem e a espessura do compensado de fechamento deverão ser suficientes e adequados para 
receber o peso do equipamento a ser instalado    - 5,7 m² 

7.41.1.10. Pergolado de madeira plástica 90x90mm - 92 m 
7.41.1.11. Cachepot em chapa de compensado revestido de bagum padrão cimento queimado medindo 

3,40x0,40m H=0,50m - 2 unid.  
7.41.1.12. Cachepot em chapa de compensado revestido de bagum padrão cimento queimado medindo 

4,40x0,40m H=0,50m - 1 unid. 
7.41.1.13. Balcão em MDF cru medindo 0,80x0,50m H=0,90m - 2 unid. 
7.41.1.14. Poste de Luz Colonial cor preto H=2,20m – 4 unid. 

 
7.41.2. Energia e Iluminação 

 
7.41.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.41.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid. 
7.41.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid. 
7.41.2.4. Totem 6 tomadas 2 USB 7738 Octoo BT - 6 unid. 
7.41.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 10 unid. 
7.41.2.6. Refletor Holofote de LED - 6 unid. 
7.41.2.7. Poste de Luz Colonial cor preto H=2,20m - 4 unid. 
7.41.2.8. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 71,7 m 
7.41.2.9. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 10 unid. 
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7.41.2.10. Spot de embutir cor preto - 19 unid. 
 
 

7.42. 36 - COMERCIAL - Área Construída 24,00m²      
 

7.42.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.42.1.1. Estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm e fechamento em painel TS com 
adesivo vinílico impresso H=3,50m - 23m² 

7.42.1.2. Piso existente forrado com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 24 m² 
7.42.1.3. Balcão H=1,00m em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm, com 

fechamento em painel TS com aplicação de adesivo sólido impresso com tampo, portas com 
fechadura/chave e prateleira interna em MDF laminado branco 12mm - 4 unid. 

7.42.1.4. Travessa em estrutura de sistema modular em alumínio modular anodizado -4,5 m 
7.42.1.5. Testeira em estrutura de sistema modular em alumínio anodizado octanorm com adesivo sólido 

impresso H= 1,00m - 15,5 m² 
 

7.42.2. Energia e Iluminação 
 

7.42.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 5 unid. 
7.42.2.2. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 3 unid. 
7.42.2.3. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid. 
7.42.2.4. Perfil de alumínio 30mm cor preto de SOBREPOR 1,00m LED 7w integrado - 2 unid. 

 
 

7.43. 37 - PÓRTICO MISSÕES - Área Construída 95,50m²      
 

7.43.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.43.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em todas as faces em chapa de compensado forrado com 
lona vinílica impressa - 84,4 m² 

7.43.1.2. Testeira em caixa de compensado com lona vinílica impressa e iluminação - 6,9 m² 
 

7.43.2. Energia e Iluminação 
 

7.43.2.1. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid. 
7.43.2.2. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 11 unid. 
7.43.2.3. Refletor Holofote de LED - 4 unid. 
7.43.2.4. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 12,6 m 

 
 

7.44. 38 - BALCÃO DE INFORMAÇÕES   - Área Construída de cada balcão de informações 21,00m²      
Quantitativo para 02 (dois) balcões de informações   
 

7.44.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.44.1.1. Estrutura de box truss Q30 revestido em chapa de compensado e lona vinílica fosca com arte 
impressa. A estrutura da parede e a espessura do compensado de fechamento deverão ser 
suficientes e adequados para receber o peso do equipamento a ser instalado    - 83,6 m² 

7.44.1.2. Piso existente revestido de carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 44 m² 
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7.44.1.3. Totem em estrutura de sarrafo H=2,80m em revestido de compensado forrado com lona fosca com 
arte impressa fixado no balcão - 12 m² 

7.44.1.4. Balcão medindo 2,80x0,57m H=1,00m em MDF cor branco com 5 portas e prateleiras internas, com 
aplicação de adesivo impresso e iluminação frontal embutida - 2 unid. 

7.44.1.5. Testeira em caixa de MDF com aplicação de adesivo impresso e iluminação frontal embutida - 5 m² 
 

7.44.2. Energia e Iluminação 
 

7.44.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 2 unid. 
7.44.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 6 unid. 
7.44.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 8 unid. 
7.44.2.4. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 6 unid. 
7.44.2.5. Mangueira flexível de LED cor branco neutro - 31,3 unid. 

 
 

7.45. 39 A - CONVIVÊNCIA SEBRAE - Área Construída 680,00m²      
 

7.45.1. Montagem - Quantidades conforme medidas detalhadas no projeto de arquitetura e Marcas 
similares de qualidade e características equivalentes     

7.45.1.1. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de 
adesivo impresso externamente e portas com fechadura e chave - 67,7 m² 

7.45.1.2. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS/vidro/TS e portas 
com fechadura e chave - 6,6 m² 

7.45.1.3. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS com aplicação de 
adesivo cor azul médio da Imprimax externamente com aplicação de logos em adesivo recortado e 
portas com fechadura e chave - 38,5 m² 

7.45.1.4. Estrutura em sistema modular de alumínio h=3,00m, com fechamento em TS e portas com 
fechadura e chave - 245 m² 

7.45.1.5. Estante em estrutura em sistema modular de alumínio H=2,00m com 04 níveis de prateleiras em TS 
- 13 unid. 

7.45.1.6. Passa pratos H=1,00m em sistema de alumínio com fechamento em TS -7 unid. 
7.45.1.7. Piso existente revestido com lona vinílica cor cinza - 88 m² 
7.45.1.8. Piso existente revestido com carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 625 m² 
7.45.1.9. Palco H=50cm em tablado de madeira com rampa e fita zebrada de sinalização forrado com 

carpete 2mm cor Azul Bic da Ecotex - 61,7m² 
7.45.1.10. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 2,00x3,00m - 1 unid. 
7.45.1.11. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 2,00x1,00m - 1 unid. 
7.45.1.12. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 5,00x3,00m - 2 unid. 
7.45.1.13. Trainel em sarrafo de madeira revestido com lona impressa medindo 7,30x2,50m - 1 unid. 
7.45.1.14. Balcão H=1,00m em sistema de alumínio com fechamento em TS - 1 unid. 
7.45.1.15. Testeira em placa de vidro 1,00x0,50m com aplicação de adesivo impresso - 2 unid. 
7.45.1.16. Travessas de alumínio para estruturar divisórias - 54 m 

 
7.45.2. Energia e Iluminação 

 
7.45.2.1. Ponto elétrico com 3 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 47 unid. 
7.45.2.2. Ponto elétrico com 2 tomadas de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 13 unid. 
7.45.2.3. Ponto elétrico com 1 tomada de uso geral de 220V (fase-fase) 2P+T/10A NBR 14136 - 35 unid. 
7.45.2.4. Totem 6 tomadas 2 usb 7738 Octoo BT - 15 unid. 
7.45.2.5. Arandela LED linear com braço flexível 9w - 12 unid. 
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